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CAST I — VSEOBECNA USTANOVENI

1. Platnost pravidel

Pravidla pro rddiovy orienta¢ni béh (dale jen ,Pravidla®) jsou platnd od 1. 1. 2020 pro vSechny
zévody v rddiovém orienta¢nim béhu (déle jen ,,ROB”) pofddané slozkami Asociace rddiového
béhu Ceské republiky (dale jen ,AROB“). Pravidla se vztahuji na viechny téastniky zdvodii
v ROB. Ti jsou povinni Pravidla znét a fidit se jimi; neznalost Pravidel neomlouva. Fair-play je
zékladnim principem pii vykladu téchto Pravidel.

2. Definice pojmii

2.1. ROB je druh sportu, pfi kterém zavodnik samostatné, za pomoci zaméfovaciho piijimace,
pfipadné i mapy a busoly, vyhledava (v libovolném potadi) kontroly ukryté v zdvodnim pro-
storu. Pfi ROB maji byt provéfeny technicko-orienta¢ni dovednosti a béZecké schopnosti za-
vodnika, pficemZz dané technicko-orienta¢ni tkoly museji byt splnitelné pomoci zaméfovaciho
pfijimace, piipadné i mapy.

2.2. Soutéz v ROB je celistva sportovni akce zahrnujici jeden nebo vice zdvodi.

2.3. Zavod je souborem trati pro jednotlivé, obvykle vékové, kategorie. Zavodnici téZe kate-
gorie absolvuji pfedepsanou trat’ v souvislém ¢asovém tiseku v dobé mezi zacatkem a koncem
zavodu, a to v témZe zdvodnim prostoru a pfi pouZiti stejného mista startu a cile tak, aby vy-
sledky zdvodnik téZe kategorie byly objektivné porovnatelné.

2.4. Trati se rozumi soubor technickych prostfedkti (start, kontroly, cil, zavodni prostor, doba
konani atd.) slouZicich k zajisténi srovnatelnych podminek pro hodnoceni zdvodnikt startuji-
cich v téze kategorii.
2.5. Zavody v ROB lze délit podle nasledujicich hledisek:
Podle pasma
a) zdvod v pasmu 144 MHz,
b) zavod v pasmu 3,5 MHz,
c) zavod v kombinaci obou pasem.
Podle préava tcasti
d) zavod vefejny (bez omezeni Gicasti),
e) zavod vybérovy (Gcast omezena kritérii vykonnosti nebo jinou, napi. akademickou, p¥i-
slusnosti),
f) zavod ndborovy (pro ziskdni novych zdjemcti o0 ROB, s moznymi odchylkami od Pravi-
del).
Podle zatazeni do systému soutéZi
g) zavod mistrovsky (prvni, druhé nebo tfeti t¥idy, pfi¢emZ stupen zavodu je uréen nejvyssi
vykonnostni tfidou, kterou Ize v zdvodé ziskat),
h) zavod nemistrovsky.
Podle provedeni
i) zdvod jednotlivct,
j) zévod druZstev (sklada se ze zavodu jednotlivct, jejichz vysledky, casy nebo umisténi se
scitaji),
k) zavod stafet (sklada se z nejméné tii po sobé bezprostfedné navazujicich tisekt s jednim
vyslednym ¢asem).
Podle formy
1) zavod na klasické trati,
m) zéavod na kratké trati,
n) zavod na dlouhé trati,
0) zavod ve sprintu,
p) zavod ve foxoringu,



q) no¢ni zdvod,
r) ostatni formy (napf. cyklo ROB, lyZatfsky ROB, horsky ROB, liniovy zdvod).

2.6. Poradatelem soutéZe je oddil ROB nebo jina slozka organiza¢ni struktury povéfend AROB
zabezpecenim soutéze.

2.7. Utastniky soutéZe jsou ¢inovnici, potadatelé, zdvodnici, vedouci a trenéfi vyprav a jejich
daldi doprovod a delegat.

2.8. Cinovniky soutéZe jsou feditel soutéze, hlavni rozhod¢i a stavitel trati. Pofadateli jsou
ostatni rozhod¢f a techni¢ti a organizaéni pracovnici podilejici se na organizaci soutéze.

2.9. Startem se rozumi vymezeny prostor sklddajici se z prostoru pro shromédzdéni zdvod-
nik{ a pro rozcvicovéni, pro uloZeni pfijimachi pfed startem, pro vyddvani map a jejich tpravu
a startovni cary.

2.10. Cilem se rozumi cilova ¢dra a prostor za cilovou ¢arou urc¢eny k odchodu zdvodniki
z cilové &ary, prostor uréeny pro prabézny sbér dat o vysledcich (napf. pro vy¢itani ¢iph pii
elektronickém raZeni), pro shromazdéni dobéhnuvsich zavodnikt a dalsich osob (trenéfi, do-
provod, divaci), prostor urcéeny k vyklusani apod.

2.11. Koridor je pfesné vymezeny tsek zdvodni trati, ktery je zdvodnik povinen probéhnout
v urcené fazi zdvodu a v ur¢eném sméru. Do oboustranné souvisle zna¢eného koridoru Ize
vstoupit pouze na jeho pocatku a lze jej opustit jen na jeho konci, nesmi byt pfi¢né pfebihan,
neni-li stanoveno jinak.

2.12. Kontrolou se rozumi vysilaci zafizeni pro dané pasmo, znackovaci zafizeni a piipadné
lampion véetné oznaceni ¢isla kontroly a padsma. Spole¢nou kontrolou se rozumi kontrola s vy-
silacim zafizenim na obé pasma (3,5 MHz a 144 MHz) nebo kontrola se dvéma vysilacimi zafi-
zenimi téhoZ pdsma s riznymi frekvencemi (dvakrat 3,5 MHz nebo dvakrat 144 MHz).

2.13. Majék je kontrola, kterd navadi zdvodnika na cil.

2.14. Vysilacim zafizenim se rozumi hlavni pfip. i zdlozni vysila¢ s anténou a dalsim pfislu-
Senstvim.

2.15. SoutéZni sit’ vysilach je soubor vSech aktivnich vysila¢t pouzitych na kontroldch vSech
trati a na majécich.

2.16. Znackovacim zafizenim se rozumi zafizeni pro zdznam o nalezeni kontroly (obvykle
elektronické nebo mechanické razeni).

2.17. Zavodnim prostorem se rozumi oblast zndzornénd na zavodni mapé€, neni-li stanoveno
jinak.

2.18. Zavodni mapou se rozumi mapa vyhotovena dle standardi IOF, neni-li stanoveno jinak.



CAST II — ORGANIZACE

3. Obecné povinnosti pofadatele soutéze

Poradatel soutéZe je povinen dodrZovat vSechny platné pravni pfedpisy souvisejici s porada-
nim soutéZe v ROB (napf. obcansky zakonik, lesni zdkon, piedpisy o ochrané piirody a krajiny,
statuty CHKO a dalsich chranénych tzemi, silni¢ni zdkon), snazit se v zdjmu vSeobecného
uznani a respektovani ROB o dobrou spolupraci s ostatnimi uZivateli zdvodniho prostoru a s
ostatnimi uZivateli kmito¢tovych pasem pouZitych pfi soutézi (soutéZnich i spojovacich). Po-
fadatel je dale povinen zajistit propagaci soutéZe.

4, Ukoly ¢inovnikt, pofadatelti a delegata

4.1. Reditel soutéze zodpovida za Fizeni piipravy, provedeni a ukonéeni soutéZe a dodrZeni
obecnych povinnosti podle pravidel ROB.

4.2. Hlavni rozhod¢i zodpovidd za technické provedeni soutéze (véetné kvality trati) a musi
mit kvalifikaéni tfidu odpovidajici nejméné stupni soutéZe. Je nadfizen vSem rozhodéim sou-
téZe, rozhod¢i na soutéZi jsou povinni fidit se pokyny a pfikazy hlavniho rozhodéiho.

4.3. Stavitel trati zodpovida za sportovni tiroven soutéZe véetné spravné instalace vysilact,
antén a znackovaciho zafizeni a jejich zabezpeceni pfed poskozenim a odcizenim. Musi mit
kvalifika¢ni tfidu rozhod¢iho nejvyse o jeden stuperi niZsi nez je stupeti soutéZe.

4.4. Ostatni rozhod¢i a technicti a organizacni pracovnici soutéZe jsou podfizeni ¢inovniktim
soutéZe v rozsahu jejich ptisobnosti. Na startu a v cili musi byt béhem zdvodu pfitomen ve-
douci startu a vedouci cile s kvalifikaci rozhod¢iho nejvyse o jeden stuperi nizsi nez je stupen
soutéZe. Po odstartovani viech zavodnikt do ukonceni zavodu ziistane na startu nejméné je-
den poradatel, jsou-li na startu uloZeny nahradni pfijimace. Obsluha kontroly odpovida za jeji
spravnou technickou instalaci. Obsluha kontroly nesmi svou pfitomnosti navadét zavodniky
ke kontrole. Je-li kontrola bez obsluhy, odpovida za jeji spravnou instalaci stavitel traté.

4.5. Rada deleguje z fad rozhod¢ich 1. a 2. tfidy delegéta na soutéze 1. stupné a jeho ndhrad-
nika. Delegét se nesmi soutéZe zticastnit v pozici ¢inovnika nebo potfadatele. Delegét je povi-
nen do 2 tydnti od ukonéeni soutéZe zaslat Radé zpravu o pribéhu soutéze, ve které provede
stru¢né zhodnoceni soutéZe ve vztahu k dodrZeni Pravidel. Pofadatel soutéZe je povinen de-
legatovi poskytnout potfebnou soucinnost, zejména mu umoznit byt pfitomen projedndvani
protestli a jejich feSeni a zaslat do 1 tydne po ukonceni soutéZe protokol ze soutéZe. Delegat
nemiiZe byt ¢lenem jury. Ndhradnik se stdva delegatem, pokud se delegat na soutéZ nedostavi.

5. Propozice soutéze

5.1. Poradatel soutéZe je povinen vydat a uvefejnit propozice soutéZe nejméné 2 tydny pfed
terminem pfihldsek, u soutéZi 1. stupné nejméné 3 tydny pfed terminem piihldSek. Propozice
soutéZe se uvefejiiuji tak, aby se s nimi mohli sezndmit zastupci vSech oddild, jejichZ Gcéast na
zavodé se predpoklada. Poradatel soutéze je povinen umozZnit zvefejnéni propozic soutéZe na
internetovych strankdch AROB.

5.2. Propozice soutéZe musi obsahovat tyto tidaje:

— nézev, druh, datum a misto konani soutéze,

— poftéadajici slozku (oddil) zajist' ujici provedeni soutéze,

— jména ¢inovnikt soutéze,

— vycet soutéznich kategorii a zptisob hodnoceni u etapovych zavodi,

— druh zédvodu s uvedenim pasma,

— vybérova kritéria u vybérovych soutézi (napf. vykonnostni tfida, studium na vysoké
skole, apod.),

— vyS$i startovného a dalsich poplatkt (ubytovani, stravovani, apod.) spojenych s tcasti
v soutézi véetné zplisobu platby; Rada miZe rozhodnout o omezeni vyse startovného z
divodu jeho nepfiméfené vyse vici rozpoctovanym nékladtm,



— lhatu pro pfihlasky a zpusob pfihlaSovani vcetné potiebnych tdajii (adresa, kontakt,
apod.),

— tudaje o misté a dobé prezence zavodnikd,

— casovy harmonogram soutéZe,

— kmitoctova rozmezi vysilach v pfipadé odchylky od Pravidel,

— piipadné omezeni béZeckého obleceni a obuvi,

— stru¢nou charakteristiku zdvodniho prostoru véetné moznosti/zakazu tréninku,

— pouZity systém znaceni kontrol,

— tdaje o pojisténi tcastniki soutéze.
6. Prihlasky
Prihlaska k soutéZzi se podava zptisobem stanovenym propozicemi a musi byt odesldana nejpoz-
dé&ji v den uvedeny v propozicich. Pfihlaska k soutézi musi obsahovat nejméné:

— nézev oddilu, jméno a pfijmeni vedouciho vypravy véetné kontaktntho spojeni,

— u kazdého zavodnika (v doporu¢eném formétu): index, ¢islo ¢ipu, p¥fjmeni, jméno, kate-

gorii, pfip. dalsi idaje podle pozadavki poradatele.

Pfihlasku po terminu Ize podat pouze se souhlasem poradatele soutéze, ktery je za prihlasku
po terminu oprdvnén vybirat dodate¢né poplatky.
Startovné a dalsi poplatky spojené s ticasti v soutéZi musi byt zaplaceny zptisobem uvedenym
v propozicich soutéZe. Vysi startovného urcuje poradatel soutéZe a startovné mu ztstdva na
thradu nakladt spojenych s uspofdddnim soutéze.

7. Pokyny

Poradatel soutéZe je povinen uvefejnit formou pokynti v dostate¢ném casovém piedstihu tyto
informace, pokud tak neuéinil v propozicich
— sloZeni jury zavodu,
— podrobny ¢asovy harmonogram soutéze,
— informace o moZnosti tréninku (¢as, misto, zptisob),
— informace o zdravotnim zabezpeceni,
— stru¢nou charakteristiku zdvodniho prostoru véetné moznych nebezpedi,
— méfitko mapy a jeji format, pfesahuje-li A4,
— casovy limit,
— Cas startu 00,
— zpusob startu,
— piipadné povinné tseky, obcerstvovaci stanice a zakdzané prostory pfi zavodé,
— hranice shromaZdisté a prostoru vyhrazeného pro divaky a doprovazejici osoby,
— misto Saten, toalet, myti a uloZeni zavazadel apod.
— organizaci startu, tdaje ke startovnimu koridoru,
— organizaci cile, idaje k cilovému koridoru,
— zpusob a misto zvefejiiovani pribéznych vysledki,
— Cas uzavteni cile,
— informace o vyhlédseni vysledki (¢as, zptisob hodnoceni, pocet vyhodnocenych, apod.),
— zvlastni Gpravu a vybaveni kontrol,
— kmitoc¢ty pouZité pro soutézni vysilace a majak,
— rychlost vysilani (kli¢ovani) na jednotlivych frekvencich (fadéch), je-li pouzito vice frek-
venci na jednom pasmu,
— kontroly vyhleddvané jednotlivymi kategoriemi,
— pocet a ¢isla vyhleddvanych kontrol z jedné a druhé frekvence (fady), je-li pouZito vice
frekvenci (fad).

Poradatel je dale povinen zvefejnit startovni listinu vSech kategorii tak, aby ti¢astnici méli do-
statek casu se na zavod pfipravit a dopravit se na start.

Potadatel soutéZe je povinen pokyny a startovni listinu zvefejnit v pisemné formé (bulletin,
nésténka) a v elektronické podobé (webové stranky).



8. Utajovani

Vsichni ¢inovnici a pofadatelé musi dbdt na utajeni vSech informaci, které by kterémukoli za-
vodnikovi mohly poskytnout vyhody na tkor ostatnich zdvodniki.

Doprovézejici osoby a divaci nesméji mit moZnost ovlivnit pribéh zdvodu a mohou se zdrzo-
vat jen na mistech pro né vyhrazenych.

Potadatel soutéze miize k urc¢itému datu zvefejnit zavodni prostor. Zvefejnéni zavodniho pro-
storu znamend automaticky zdkaz vstupu do tohoto prostoru za jakymkoli ti¢elem s vyjimkou
Gcasti na oficidlnim zdvodu v orientaénich sportech.

9. Ukonceni, zastaveni, pferuSeni, odloZeni a anulovani zdvodu

9.1. Ukonc¢enim zdvodu se rozumi uzavteni cile. Ukonéeni zdvodu provede hlavni rozhod¢,
poté, co na trati jiZ nejsou Zadni zdvodnici. Jestlize néktery zadvodnik chybi a uplynul-li jiz
stanoveny ¢asovy limit pro vyhleddni kontrol, musi byt ponechan v ¢innosti alespornt majék
a pofadatel soutéZe se musi postarat o hledani zdvodnika. K patrani po chybé&jicim zdvodnikovi
pouZzije pofadatel soutéze vSech dostupnych prosttedkii véetné pomoci ti¢astnikti soutéze.
9.2. Zastavenim zdvodu se rozumi ukonceni zdvodu v jeho pribéhu v pripadé, Ze dojde ke
zméné pocasi nebo jinych vnéjsich okolnosti tak, Ze by vznikla situace mohla byt zfejmou pfici-
nou nebezpeci nebo ohrozeni zdravi tcastnikti zdvodu. Nastanou-li vyse uvedené skutecnosti,
rozhoduje o zastaveni zdvodu hlavni rozhod¢i. V zastaveném zdvodu jiZ nelze pokracovat a za-
vodniktim nachézejicim se na trati se zastaveni zdvodu sdéli tak, Ze vSechny vysilace s kddem
(MOE) se pfepnou na trvaly provoz a ostatni vysilace s vyjimkou majidku se vypnou.

9.3. Pferusenim zdvodu se rozumi docasné preruseni startu zavodnikt do zdvodu v pfipadé,
Ze pravdépodobna zména pocasi nebo jinych vnéjsich okolnosti by mohla byt nasledné prici-
nou nebezpeci nebo ohrozeni zdravi ti¢astnikti zdvodu. O preruseni zavodu rozhoduje hlavni
rozhoddi. Pfi prerudeni se dalsi zdvodnici nestartuji a hlavni rozhod¢i musi nejpozdéji do 60 mi-
nut od pferuseni rozhodnout bud’ o pokracovani startu zdvodnik{i nebo o zastaveni zdvodu.

9.4. Odlozenim zdvodu se rozumi doc¢asné odloZeni startu na pozdéjsi dobu v dobé, kdy
zadny ze zdvodnikt jesté neodstartoval a hrozi, Ze pravdépodobnd zména pocasi nebo jinych
vnéjsich okolnosti by mohla byt ndsledné pfi¢inou nebezpeci nebo ohroZeni zdravi tcastnikii
zavodu. O odloZeni zdvodu rozhoduje hlavni rozhod¢&i. Za odloZeni zavodu se nepovaZuje po-

wev s

sunuti startu prvniho zdvodnika na pozdéjsi dobu z technickych nebo organizaénich dtvodu.

9.5. Anulovanim zdvodu se rozumi jeho zruSeni z divodu zjisténi zavady podstatné narusu-
jici regulérnost zavodu. Anulovany zavod se uvede do vysledkové listiny bez potfadi zavod-
nik s pozndmkou, Ze zdvod byl anulovan. O anulovéani zavodu rozhoduje jury zdvodu na
nédvrh hlavniho rozhod¢iho nebo delegéta. Anulovani zdvodu potvrzuje Rada AROB do dvou
mésict od konani zdvodu. Rada mtiZe rozhodnuti jury zavodu ve shora uvedené lhiité zmeénit.

10. Schvaleni zdvodu, protesty

10.1. Zavod schvaluje:
— nejsou-li podany protesty, hlavni rozhod¢i s kone¢nou platnosti ihned po uplynuti Ihiity
pro jejich podéni,
— jsou-li podédny protesty, jury zdvodu.
10.2. Protesty
Protest 1ze podat proti:
— poruseni Pravidel,
— chybnému vyhodnoceni sportovniho vykonu zdvodnika,
— chybnému rozhodnuti rozhod¢iho,
— z4vadé technickych prostfedkt pofadatele majici vliv na hodnoceni vykonu zdvodnika,
— nesportovnimu chovani tcéastnika soutéze.



Protest se podavéd pisemné a musi byt podan hlavnimu rozhod¢imu do 30 minut po ukon-
¢eni zavodu. Neni-li to mozné, napi. z dlivodu nedosaZitelnosti hlavniho rozhod¢iho, poda se
protest neprodlené, jakmile to okolnosti dovoli.

Protest podavd vedouci vypravy pfislusného oddilu nebo zdvodnik sdm, pfi¢emZ musi byt
doloZen vkladem. Vy3e vkladu je stanovena na 100 K¢.

Protest proti udalosti, ke které doslo v priibéhu zavodniho ¢asu zdvodnika, poddvé zdvod-
nik ihned po dobéhu v prostoru za cilovou ¢arou vedoucimu cile. Vedouci cile sepiSe se za-
vodnikem zdznam o podani protestu ve dvou vyhotovenich, pficemz jeden vytisk si ponecha
vedouci cile, druhy vytisk zdvodnik. Poté, co zavodnik opustil vyznaceny prostor za cilovou
¢arou a/nebo hovofil s jinymi osobami vyjma rozhod¢ich, nemtize podat protest z divodi
uvedenych v tomto ¢lanku. Zaznam o protestu pfeda vedouci cile neprodlené hlavnimu roz-
hod¢imu. Protest proti casovym tidajim uvedenym na listku po vycteni tidajt z ¢ipu pii elek-
tronickém raZeni podava zdvodnik ihned po jeho obdrZeni v cilovém prostoru.

Protest proti chybé ve vysledkové listiné se poddva bez vkladu hlavnimu rozhod¢imu nepro-
dlené po jejim zjisténi. Opravenou vysledkovou listinu je nutno ihned zvefejnit.

Protest podany bez piedepsaného vkladu, po stanovené lhhté nebo jinak nespliujici pfede-
psané pozadavky se poklddéd za nepodany a neprojednava se.

Protest 1ze odvolat do doby, nez bylo zapocato s jeho projedndvanim. V tom ptipadé se vklad
vraci po sraZeni piipadnych vyloh vzniklych poddnim protestu.

10.3. O protestu podaném v pribéhu soutéze rozhoduje hlavni rozhod¢i v nejkratsi mozné
lhiité s vyjimkou protestu proti svému chybnému rozhodnuti. O svém rozhodnuti pisemné in-
formuje protestujiciho, ktery se miiZe na misté odvolat k jury zdvodu. Jury zdvodu rozhodne
o odvolani do 1 hodiny od jeho podéni. Jury zavodu rovnéz rozhoduje o protestu proti chyb-
nému rozhodnuti hlavniho rozhod¢iho. Je-li protest zamitnut, propadd vklad ve prospéch po-
fadatele, pfi uznani protestu se vklad vraci protestujicimu.

Proti rozhodnuti jury zédvodu je pfipustné dovolani k Radé AROB, které nemd odkladny tci-
nek. Rozhodnuti Rady AROB je kone¢né.

11. Jury zavodu

Jury zavodu se sklada ze tif osob navrzenych feditelem soutéZe a schvélenych delegatem. Cle-
nové jury soutéZe musi spliiovat nasledujici kritéria:

— nesméji byt poradateli ani ¢cinovniky soutéze,

— museji byt pfitomni na zdvodu,

— museji mit kvalifikaci rozhod¢iho nejvyse o jeden stuperi niZsi nez je stuperi soutéze,
Osoba navrzend na clena jury zdvodu smi tuto funkci odmitnout. V takovém piipadé feditel
soutéze navrhne do jury jinou osobu. Jury zavodu miiZe vykondvat svou ptisobnost i pro vice
zavodt téZe soutéZe.



CAST III — ZAVOD
12. Kmitocet
Doporucuje se pouZzivat pfi zdvodech ROB standardni kmito¢ty 3,53 MHz, 3,55 MHz, 3,57

MHz, 3,60 MHz a 144,500 MHz, 144,850 MHz, 145,250 MHz. Pouziti jinych kmito¢tt musi byt
zvetejnéno tak, aby si zdvodnici mohli pfizptlisobit své pfijimace.

13. Opravnéni ke startu

Vetejnych soutézi vypsanych ¢i schvalenych AROB nebo jejimi slozkami se mohou ztcastnit
zavodnici pfihlaseni podle propozic soutéZe, soutéZi vybérovych nebo naborovych se mohou
zcastnit vSichni zavodnici vyhovujici podminkdm vybéru nebo jinych vypsanych kritérii.

14. Startovni pofadi

Zavodnici startuji intervalové, hromadné nebo handicapové (startovni ¢asy zavislé na pfed-
chozich vysledcich). Pfi intervalovém startu musi zdvodnici téZe kategorie startovat jednotlive,
ve stejnych ¢asovych intervalech a do stejného startovniho koridoru. To neplati pfi pferuSeni
z&vodu. Pfi organiza¢ni nebo technické zdvadé Ize ve startu pokracovat po jejim odstranéni.
Startovni pofadi pfi intervalovém startu se ur¢uje ndhodnym losovdnim anebo zptisobem ur-
¢enym poradatelem a uvedenym nejpozdéji v pokynech.

Start zavodnikt na prvnich tsecich Stafet jednotlivych kategorif je hromadny, start na dal$ich
tsecich probiha pfedavkou dotykem anebo zptisobem uréenym pofadatelem a uvedenym nej-
pozdéji v pokynech.

Zavodnik nesmi startovat pod jinym jménem nebo se startovnim ¢éislem nebo Eipem jiného
zévodnika.

15. Kategorie

Zavodnici jsou rozdéleni podle svého pohlavi a véku do kategorii uvedenych v Tab.

Tabulka 1

Zeny Vék Muzi veék

D7 7 let a mladsi M7 7 let a mladsi

D9 9 let a mladsi M9 9 let a mladsi
D12 12 let a mladsi Mi12 12 let a mladsi
D14 14 let a mladsi M14 14 let a mladsi
D16 16 let a mladsi Mil6 16 let a mladsi
D19 19 let a mladsi M19 19 let a mladsi
D20 |bez ohledu na vék || M20 | bez ohledu na vék
D35 35 let a starsi M40 40 let a starsi
D45 45 let a starsi M50 50 let a starsi
D55 55 let a starsi M60 60 let a starsi
D65 65 let a starsi M70 70 let a starsi

Pro zafazeni do vékové kategorie je rozhodujici rok narozeni. Zavodnik nesmi byt pfefazen do
jiné kategorie proti své vili. Zavodnik miiZe v jednom zdvodé startovat pouze v jedné kate-
gorii. Pofadatel mtZe vypsat rovnéz kategorie zdvodnikti s doprovodem nebo po vyznacené
trase. Tyto kategorie se nevypisuji na soutéZich I.stupné a nelze na nich ziskat vykonnostni
ttidu.

16. Zavodni prostor

Zavod v ROB by mél byt uspofdddn v pievazné zalesnéném a pokud moZzno zdvodnikéim
nezndmém terénu. Vyjimkou jsou zdvody ve sprintu a zavody Stafet, kdy je prioritou divacky
atraktivni poloha prostoru cile a divackého priibéhu.

V zdvodnim prostoru je nutno si poc¢inat ohleduplné a dbat na potddek. Pofadatel je povinen
uvést zavodni prostor po skonéeni soutéZe do ptivodniho stavu.
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Zavod v ROB nesmi byt uspofddén v prostoru, ve kterém probiha soubéZné sportovni ¢i jina
akce nebo ¢innost, kterd miZe ovlivnit regulérnost soutéze nebo ohrozit bezpe¢nost zavodnikd.
SoutéZe prvniho stupné se nesmi konat v prostoru, kde se ve stavajicim a uplynulém kalendai-
nim roce uskutec¢nily tréninky nebo soutéze ROB.

17. Trateé

17.1. Pftistavbé tratije nutno dodrZovat Pravidla. Technicko-orienta¢ni i fyzicka obtiznost trati
musi byt volena s ohledem na kategorii a vykonnost ti¢astnikf.

Délky trati uvedené v pravidlech jsou pro stavitele zdvazné s pfihlédnutim ke stupni obtiZnosti
zévodu, ro¢nimu obdobi a ¢lenitosti terénu. Za délku trati je povaZovana nejkratsi spojnice
mezi startem, vyhleddvanymi kontrolami v optimdlnim potadi a cilem. V pfipadé, Ze nejkratsi
spojnice vede pfes zakdzany prostor nebo nepriichodna mista, méfi se délka trati po spojnici
zachycujici nejkrats$i mozny postup.

Efektivni ¢asy vitézti uvedené v pravidlech jsou pro stavitele zdvazné, a to s toleranci +20 % az
—20 %, v ptipadé pdsma 144 MHz zvétSené o dalsich 10 %. Efektivnim ¢asem vitéze se rozumi
pramérny ¢as dosaZeny prvnimi tfemi zdvodniky v kategorii, pfipadné, nemaji-li vSichni tfi
pIny pocet kontrol, priimér prvnich dvou nebo ¢as vitéze.

Trat’ ma byt postavena tak, aby pfevySeni nepfesahovalo 6 % z délky trati po pfedpokladaném
postupu zavodnika. PfevySenim se rozumi soucet vSech stoupani na predpokladaném postupu
zavodnika. Presahuje-li pfevyseni 6 % z délky trati, je pofadatel povinen o této skutecnosti
informovat zavodniky v propozicich nebo pokynech soutéze.

Pfi stavbé trati je pro stavitele trati dle Tab. 2| rozhoduyjici:

a) u vsech kategorii dodrzeni po¢tu vyhleddvanych kontrol,
b) ukategorii MD16, MD19, MD20, D35, M40, D45, M50, D55, M60, D65, M70 dodrzeni ¢asti,
¢) u kategorii D12, D14, M12 a M14 dodrZeni délek trati.

Efektivni ¢asy vitézh resp. délky trati a vyhleddavané kontroly (TX) v jednotlivych kategoriich
pro jednotlivé formy zavodi na soutéZich prvniho stupné jsou stanoveny dle Tab. 2| (do poctu
kontrol neni zahrnut majak). Nejsou-li uvedeny, plati, Ze nesmi pfesdhnout hodnoty nejblizsi
vyssi vékové kategorie (pro MD12 az MD19), resp. niZsi vékové kategorie (pro D35/M40 az
D65/M70) — viz Tab.

Na soutéZich druhého a tfetitho stupné Ize traté priméfené zkratit, tedy neplati efektivni casy
pro vitéze a délky trati uvedené v Tab. 2| Minimalni pocet vyhleddvanych kontrol na soutézich
druhého a tfetiho stupné jsou u kategorii MD7, MD9 jedna kontrola, u kategorii MD12, MD14
dvé kontroly, u ostatnich kategorif tfi kontroly.

17.2. Jednotlivé kontroly nesméji byt umistény v objektech a na pozemcich nevetejného cha-
rakteru (neni-li dohodnuto jinak) a v blizkosti nebezpe¢nych mist. Kontroly téhoZz pdsma musi
byt umistény:

a) v zdvodé na klasické trati, na dlouhé trati a v no¢nim zdvodé nejméné 750 metrti od
startu (pro kategorie MD12 a MD14 nejméné 500 metrti od startu) a nejméné 400 metrti
od dalsich kontrol,

b) v zdvodé na kratké trati nejméné 500 metr(i od startu a nejméné 400 metrti od dalSich
kontrol,

¢) v zavodé ve sprintu nejméné 100 metr(i od konce startovniho koridoru (s vyjimkou ma-
jaku a divacké kontroly) a nejméné 100 metrti od dalsich kontrol,

d) v zavodé stafet nejméné 100 metrtt od konce startovniho koridoru (s vyjimkou majaku
a divacké kontroly), a nejméné 100 metr(i od dalsich kontrol téZe traté (s vyjimkou fars-
tovanych kontrol)

e) v zavodé ve foxoringu nejméné 250 metrt od startu (s vyjimkou majdku) a nejméné
250 metrt od dalSich kontrol.
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Tabulka 2

’ Kat. \ H Klasicka trat’ \ Kratka trat’ \ Dlouhad trat’ | Sprint \ Noé¢ni \ Foxoring \ Stafety ‘
D12 | Délka trati 2-4 2-3
Pocet TX 2-4 2-4
D14 | Délka trati 3-5 2-4 X 1-2 X 2-4 1-2/4
Pocet TX 34 3-4 X 4-6 X 4-5 4-5/u
D16 | Ef. ¢as vitéze
Pocet TX
D19 | Ef. ¢as vitéze 55 25 100 15 40 35 20/14
Pocet TX 4 4 6-8 6-8 4 5-7 5-6/u
D20 | Ef. ¢s vitéze 60 30 110 15 50 40 20/
Pocet TX 4-5 4-5 7-8 69 | 45 69 5-6/1
D35 | Ef. ¢as vitéze 55 25 90 15 40 35 15/a
Pocet TX 4 4 6-8 5-7 4 5-7 4-5/u
D45 | Ef. Cas vitéze
Pocet TX
D55 | Ef. ¢as vitéze
Pocet TX
D65 | Ef. ¢as vitéze
Pocet TX
’ Kat. \ H Klasicka trat’ \ Kratka trat’ | Dlouha trat’ | Sprint \ Nocni \ Foxoring \ Stafety ‘
M12 | Délka trati 2-4 2-3
Pocet TX 2-4 2-4
M14 | Délka trati 4-5 2-4 X 1-2 X 3-5 1-2/a
Pocet TX 34 34 X 4-6 X 4-6 4-5/1a
M16 | Ef. Cas vitéze
Pocet TX
M19 | Ef. ¢as vitéze 60 30 120 15 45 35 20/a
Pocet TX 4 4 7-8 6-8 4 6-8 6-7/1
M20 | Ef. Cas vitéze 65 35 130 15 50 40 20/4
Pocet TX 5 5 8-10 8-10 5 8-10 |6-7/u
M40 | Ef. Cas vitéze 60 30 120 15 45 35 15/a
Pocet TX 4-5 4-5 6-8 68 | 45 6-8 5-6/1
M50 | Ef. Cas vitéze
Pocet TX
MB60 | Ef. Cas vitéze
Pocet TX
M?70 | Ef. ¢as vitéze
Pocet TX

Na soutézich druhého stupné 1ze zkratit minimélni vzdalenosti nasledovné:
a) v zdvodeé na klasické a kratké trati, na dlouhé trati a v no¢nim zdvodé nejméné na 500 me-
trti od startu (neplati pro umisténi majiku),
b) nejméné na 400 metrti od dalsich kontrol.
Na soutéZich tfetiho stupné mohou byt vSechny definované vzdalenosti 300 metrti (zdvod na
klasické a kratké trati, dlouha trat’ a noéni zdvod).

17.3. Pfi zavodu s vice neZ 6 kontrolami na jednom pdsmu se vSechny kontroly povazuji za
kontroly téhoZ zavodu a plati pro né pfedepsané vzdalenosti.
Pti paralelné probihajicich zdvodech na obou soutéZznich pasmech nesmi byt kontroly z riiz-
nych pdsem umistény blize nez 200 metri od sebe. Pfi spole¢nych kontroldch u paralelnich
zavodi rozdilnych soutéZznich pasem musi byt ¢islo kontroly shodné.
Pfi pouziti vice nez 6 kontrol na jednom pasmu musi:
a) jedna fada kontrol zahrnovat vysilace 1-5, druhd fada na druhé frekvenci pak nejméné
3 vysilace,
b) byt vyhleddvané kontroly druhé fady odliseny pismenem ,R”,
c) byt vyhleddvani kontrol z riznych frekvenci (fad) stanoveno tak, aby zdvodnici jedné
kategorie nevyhleddvali kontroly vysilajici ve stejné minuté (napt. 1 a 1R),
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d) zavodnici kategorii MD12, MD14 vyhledavat kontroly na frekvenci, kde je umisténa cela
sada vysilac¢t ¢. 1-5,

e) pii spole¢nych kontrolach musi byt ¢islo kontroly shodné. Vysilace musi byt umistény
nejméné 6 metrti od sebe.

17.4. Zavodnik vyhleddva vysilae v libovolném potadi. Vyjimkou jsou:
a) vSechny zdvody na jednom pdsmu s povinné uréenou divdckou kontrolou (event. vice-
krat raZenym majdkem) nebo jinym povinnym prabéhem,
b) zavod v kombinaci obou pasem (s pfeddvkou) s povinné uré¢enym vyhleddvanim nejprve
kontrol jednoho pdsma a po vymeéné pfijimact na uré¢eném misté kontrol druhého pasma,
¢) majak, ktery se vZdy razijako posledni, neni-li uréeno jeho raZeni vicekrat béhem zdvodu.
V pfipadé, Ze neni majdk oraZen jako posledni kontrola, je zdvodnik klasifikovan bez
nalezeného majaku, tj. minus jedna kontrola.
Pti zdvodé v kombinaci obou pdsem muZe byt zfizena povinna preddvka pfijimaci (dale jen
,predavka”). Umisténi pfeddvky musi byt v tomto piipadé vyznaceno v mapé nebo piedloZe-
ném vzoru a hranice pfeddvky museji byt v prostoru zfetelné vyznaceny.
Pro pobyt zavodnika v prostoru pfeddvky plati, Ze zavodnik:
a) se po celou dobu pobytu na pfeddvce musi zdrZovat uvnitt hranic pfedavky,
b) se na pfedavce smi zdrZet libovolné dlouhou dobu a opustit ji v libovolny okamZzik,
) si na preddvce vymeéni piijimace a pfipadné obdrzi dalsi mapu (ihned po pfichodu na
pfedavku), ¢as se mu vSak nezastavuje,
d) smi po celou dobu pobytu na pfedavce libovolné zaméfovat, studovat mapu nebo jinak
se pfipravovat na druhou ¢ast zavodu,
e) nesmi v prostoru pfedavky komunikovat s jinymi osobami vyjma rozhod¢ich,
f) se po opusténi prostoru pfeddvky jiZ nesmi do jejich prostor vrétit, vyjma dévodu tech-
nické zavady pfijimace.
Poradatel je povinen dopravit pfijimace a pfipadné dalsi véci zavodnikiim na preddvku vcas.
Z hlediska padsma, na kterém zavodnik startoval, je pfeddvka cilem a plati zde pfiméfené usta-
noveni pravidel o cili.
Z hlediska pasma, na které zavodnik z pfedavky vybih4, je pfreddvka startem a plati zde pfi-
méfené ustanoveni pravidel o startu.
Pti teploté vzduchu nad 25 °C a/nebo délce trati nad 10 km se doporucuje poradateli zfizeni
obcerstvovaci stanice, pfi zdvodé na dlouhé trati je zfizeni obcerstvovaci stanice povinné. Ob-
Cerstvovaci stanice mtiZe byt zfizena:
a) u pfedem stanoveného vysilace,
b) na predavce pti zdvodé v kombinaci obou pasem,
¢) na zvlastnim misté vyznaceném v mapé ¢tvereckem.
Zavodnik se smi zdrZet na oblerstvovaci stanici libovolné dlouhou dobu na tikor svého zavod-
niho ¢asu. Po tuto dobu nesmi komunikovat s jinymi osobami vyjma rozhodc¢ich.
Potadatel je povinen zajistit na obcerstvovaci stanici dostate¢né mnozstvi vhodnych napojt
podle ro¢niho obdobi a po¢tu zdvodniki.
S umisténim a organizaci obcerstvovaci stanice musi byt zdvodnici sezndmeni v rdmci pokynti.

18. Mapy

18.1. Na soutéZich prvniho stupné a pfi vSech zdvodech ve foxoringu je pofadatel povinen
zajistit kazdému zdvodnikovi zdvodni mapu ne starsi neZ 4 roky s ohledem na jeji stav (napf.
lesni prace). Na ostatnich mistrovskych soutéZich je pofadatel povinen seznamit zavodniky se
zdvodnim prostorem alesporn prostfednictvim vyvéseni takovéto mapy.

Pripadné zmény, které vznikly od doby vydéani mapy a které mohou mit vliv na regulérnost za-
vodu, musi byt v mapé dokresleny. V pfipadé malého po¢tu zmén mohou byt tyto dokresleny
do vzorové mapy umisténé na startu.

YNz

Mapa musi mit pro jednotlivé formy tato méfitka:
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a) 1:15000 nebo 1:10 000 pro zavod na klasické, kratké a dlouhé trati, pro no¢ni zdvod a pro
z&vod ve foxoringu,
b) 1:10000, 1:5000 nebo 1:4 000 pro zdvod ve sprintu a pro zavod Stafet.

N

V odtvodnénych piipadech lze pouZit i jiné méfitko mapy (napi. 1:7500).
18.2. Zavodnik obdrzi mapu:

a) nejpozdéji 10 minut pied svym startem pii zavodé na klasické trati, dlouhé trati a pii

no¢nim zavodé,

b) nejpozdéji 5 minut pfed svym startem pii zdvodé na kratké trati a ve sprintu,

c) v okamziku startu nebo po svém startu pfi zavodeé Stafet a pti zavodé ve foxoringu.
Pfi zavodé miliZe byt stanovena vyména map. Misto vymény mapy musi byt vZdy vyznaceno
v nové i pfedchozi mapé¢, pii zdvodé vedeném po vice mapéch je poradatel povinen pied star-
tem sezndmit zavodniky s tim, jak na sebe mapy navazuji.

18.3. Potadatel je povinen zdvodnikovi v mapé vyznacit start, majdk a pfipadné zakazané
prostory nebo musi mit zdvodnik mozZnost vyznacit si tyto tidaje do mapy sdm podle pfedlo-
Zeného vzoru. Povinnost pro vyznaceni v mapé ¢i piedloZeném vzoru se vztahuje i na:

a) umisténi predavky piijimach pfi zdvodé v kombinaci obou pasem,

b) umisténi divacké kontroly a p¥ipadného divackého tseku,

¢) trasu cilového koridoru od majéku k cilové céfe,

d) umisténi obcerstvovaci stanice, neni-li shodné s umisténim vysilace,

e) zdkres trati pfi zdvodé ve foxoringu.

V zévodech, ve kterych zavodnik obdrzi mapu v okamzZiku startu nebo po startu, je poradatel
povinen tyto tidaje vyznacit pfimo do mapy zavodnika.
Znaceni v mapé nebo pfedloZeném vzoru musi byt zfetelné a nemélo by zakryvat dilezité
objekty.
Pouzité znacky:

a) start se znadi trojihelnikem,

b) majék se znaci jednoduchym krouzkem,

c) zakdzané prostory se znadi Srafovanim,

d) pfedavka pfijimaci pfi zavodé v kombinaci obou pdsem, divackd kontrola, zdkres kont-

rol trati pfi zdvodeé ve foxoringu se znaci jednoduchym krouzkem,

s ov oz

e) trasa cilového koridoru nebo divackého tiseku se znaci ¢arkovanou kiivkou,
f) obcerstvovaci stanice se znadi ¢tvereCkem,
g) startocil se znadi trojihelnikem v jednoduchém kolecku,

h) cil se zna¢i dvojitym krouzkem,
19. Technicka zafizeni

19.1. Vysilace
Vysilace pouzité pii zavodu v ROB musi vyhovovat Technickym podminkam pro vysilace ROB
a Pravidltm.

Jednou provedena instalace antény vysilace nesmi byt v priitbéhu zdvodu ménéna. Dojde-li
v pribéhu zdvodu ke strZeni antény, je obsluha povinna ji instalovat v poloze co nejbliZsi té
ptavodni.
Potadatel je povinen zajistit odposlech vysila¢ti soutézni sité, aby bylo mozno spolehlivé oveé-
fit pfipadné protesty proti zdvaddm v provozu sité. Na soutézich prvniho stupné (s vyjimkou
zavodu ve foxoringu) je povinnosti pofadatele vysildni soutéZni sité nahrdvat a dopliiovat pri-
bézné casovymi udaji.
Vysilace soutézni sité musi byt v prtibéhu celého zadvodu spolehlive slysitelné:
a) pro vsechny zavody s vyjimkou foxoringu z konce startovniho koridoru vsech kategorii,
které je vyhledavaji, a to na pfijimaci, ktery v daném zavodu pouziva nejvice zavodnikii,
b) pro zdvody ve foxoringu vzdy ze stfedu pfislusného krouzku vyznaceného v mapé jako
zékres kontroly (viz Technické podminky pro vysilace ROB).
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Kmitocet majadku musi byt vyrazné odlisny od kmitoct ostatnich vysilacii soutéZni sité.

Casovy plan vysilani vysila¢ti a délky relact, tplnych relaci (bez prekryti signalem jiného vysi-

v

lace) a cyklu na soutéZic

h prvniho stupné jsou stanoveny v Tab.

Tabulka 3
’ H Klasickd trat’ \ Kratka trat’ \ Dlouhd trat’ \ Sprint \ Noéni zavod \ Foxoring \ Stafety ‘

Vysilac ¢.1 0:00-1:00 0:00-0:30 0:00-1:00 0:00-0:12 0:00-1:00 | nepfetrzite** | 0:00-0:12
Vysilac ¢.2 1:00-2:00 0:30-1:00 1:00-2:00 0:12-0:24 1:00-2:00 | nepfetrzité** | 0:12-0:24
Vysilac ¢.3 2:00-3:00 1:00-1:30 2:00-3:00 0:24-0:36 2:00-3:00 | nepfetrzité** | 0:24-0:36
Vysilac ¢.4 3:00-4:00 1:30-2:00 3:00-4:00 0:36-0:48 3:004:00 | nepfetrzité** | 0:36-0:48
Vysilac ¢.5 4:00-5:00 2:00-2:30 4:00-5:00 0:48-1:00 4:00-5:00 | nepretrzité** | 0:48-1:00
Vysila¢ ¢.1R || 0:00-1:00* | 0:00-0:30* | 0:00-1:00* 0:00-0:12 0:00-1:00* | nepfetrzite* **| 0:00-0:12
Vysila¢ ¢.2R || 1:00-2:00* | 0:30-1:00* | 1:00-2:00* 0:12-0:24 1:00-2:00* |nepfetrzité* **| 0:12-0:24
Vysila¢ ¢.3R || 2:00-3:00* 1:00-1:30* | 2:00-3:00* 0:24-0:36 2:00-3:00* |nepfetrzité* **| 0:24-0:36
Vysila¢ ¢.4R || 3:00-4:00* | 1:30-2:00* | 3:00-4:00* 0:36—0:48 3:00-4:00* | neptetrzité* **| 0:36-0:48
Vysila¢ ¢.5R || 4:00-5:00* 2:00-2:30* | 4:00-5:00* 0:48-1:00 4:00-5:00* |nepfetrzité* **| 0:48-1:00
Majak nepfetrZité** | nepretrzité”™ | nepretrZit¢** | nepfetrZité** | nepfetrzité** | nepretrzité** | nepfetrzité**
Divacka — — — nepfetrZité** — — nepretrzité**
Ostatni — — — — — nepfetrzité** —
Relace 60 sekund | 30sekund | 60sekund | 12sekund | 60 sekund — 12 sekund
Uplna relace|| 30sekund | 20sekund | 30 sekund 8 sekund 30 sekund — 8 sekund
Cyklus 5 minut 2,5 minuty 5 minut 1 minuta 5 minut — 1 minuta

* v pfipadé, Ze je druhd frekvence (fada) vysila¢t v zavodé pouzita
** nepfetrzité vysilajici kontroly nesmi mit vypadek del$i nez 2 minuty, v sou¢tu ne vice jak 5 minut na kazdych
uplynulych 60 minut zdvodu

19.2. Ptijimace

Soutézni pfijimace pouzité pti zdvodu v ROB nesmi byt zdrojem ruseni jak v soutéZnim pasmu,
tak v pdsmu vyuZivaném pofadatelem ke komunika¢nim tceltm.

Od doby stanovené pofadatelem je zdvodnikiim zakdzdno uvadét pfijimace v ¢innost. Toto
ustanoveni se tyka i doprovodu, trenérti a vedoucich. PoruSeni je divodem k vylouceni nebo
diskvalifikaci zdvodnika, v pfipadé poruseni zdkazu doprovodem, trenérem nebo vedoucim
k vylouceni celé vypravy.

Dle pokynti pofadatele je zavodnik povinen odevzdat soutézni pfijimac¢ véetné ndhradnich na
uréené misto v uréené dobé. NedodrZeni je diivodem k diskvalifikaci zdvodnika.

Spojovaci prostiedky pofadatele pouZité pfi organizaci soutéZe nesmi byt zdrojem ruseni v sou-
téZnim pasmu, ve kterém se dany zavod kona.

19.3. Cas

Hlavni rozhod¢i je povinen stanovit pro kazdy zdvod pied jeho zahdjenim pfesny cas, podle
kterého se synchronizuji ¢asové zédkladny vysilacti, startovni a cilové hodiny. Na soutéZich prv-
niho stupné musi tento pfesny ¢as souhlasit s pfesnym ¢asem vysilanym rozhlasem s pies-
nosti =1 sekunda. Povolend odchylka ¢asti startovnich a cilovych hodin v pribéhu zdvodu je
+1 sekunda, povolend odchylka ¢asovych zdkladen vysilac¢a v pribéhu zdvodu je +5 sekund.

Povolena odchylka casti jednotek elektronického razeni kontrol v pritbéhu zavodu je 1 sekun-
da.

20. Znackovaci zafizeni

Znackovaci zafizeni slouzi zdvodnikiim k provedeni zdznamu o nalezeni vysilace do star-
tovniho prtikazu. Zdznam se provadi bud’ pomoci kontrolni jednotky elektronického raziciho
a méficiho systému nebo mechanicky (razici klesté).

Znackovaci zafizeni je obvykle umisténo na stojanu, pfipadné pfipevnéno k nepohyblivému
objektu (napf. strom) a je oznaceno ¢islem kontroly a pasmem. Jeho umisténi je zvyraznéno
lampionem.
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Oznaceni kontroly (,lampion”) se skldda ze tfi ¢tvercii tvoricich plast’ svislého trojbokého hra-
nolu. Kazdy ¢tverec o rozmérech zhruba 30 cmx30 c¢m je thlopfi¢né rozdélen, pricemZ polo-
vina je bild a polovina oranzova. Bilé trojahelniky pfiléhaji jednou odvésnou k hornimu okraji
plasté hranolu.
Znackovaci zafizeni
a) je pii zdvodé na klasické, kratké a dlouhé trati a pfi no¢nim zdvodé opatieno lampionem
a je vzdéleno maximalné 4 metry od svislice spusténé ze sttedu zafice,
b) je pfi zdvodeé ve sprintu, foxoringu a pii zdvodé stafet bez lampionu (s vyjimkou divacké
kontroly a majdku) a je vzdaleno maximalné 2 metry od svislice spusténé ze sttedu zafice.
Na vSech soutézich prvniho stupné musi byt pouZito znackovaci zafizeni s elektronickym i me-
chanickym raZzenim. Na soutézich druhého a tfetiho stupné miize byt pouZito pouze mecha-
nické znackovaci zafizeni. Pfi pouZiti mechanického razeni musi mit jednotlivé klesté vyrazné
rozdilné znacky, aby je bylo moZno pfi vyhodnoceni startovniho prtikazu spolehlivé rozlisit.

Pouzité znatkovaci zafizeni musi byt pro dany zavod na vSech kontrolach shodné, odlisit 1ze
pfiméfenym zplisobem pouze znackovaci zafizeni kontrol dvou rtiznych pasem pfi paralelné
probihajicich zavodech nebo pfi pouZiti vice neZ Sesti kontrol na jednom pasmu.

21. Startovni prikaz

Startovni priikaz slouzi k zdznamu o nalezeni vysilace zdvodnikem. Jako startovni priikaz lze

pouzit elektronicky ¢ip (napf. SI karta) nebo priikaz vyrobeny z pevnéjsiho materidlu pro me-

chanické raZeni.

V piipadé pouziti elektronického raZeni plati pfedpisy pro jeho pouZiti.

Pfi pouziti kontrolnich jednotek elektronického raZeni je povinnosti zdvodnika pfi kazdém ora-

Zeni ¢ipem zkontrolovat ¢innost zafizeni (svételna a zvukova signalizace). V p¥ipadé poruchy

zafizeni je zavodnik povinen provést zdznam o nalezeni kontroly mechanickym raZzenim do

mapy, a to do vyhrazenych poli¢ek na ndhradni razeni (R), jsou-li k dispozici, nebo na jiné

misto v mapé, nejsou-li policka pro ndhradni raZeni k dispozici. Mapu s ndhradnim raZenim je

zavodnik povinen bezprostfedné po dobéhu do cile pfedat ke kontrole, pfipadné, nedobiha-li

zédvodnik s mapou do cile (vyména map), o ndhradnim raZzeni musi informovat rozhod¢iho

v cili. NedodrZeni je divodem k neuznani nalezeni daného vysilace.

V pripadé pouZiti mechanického raZeni nesmi byt rozmér pritkazu vétsi nez 8 cmx10 cm, mi-

nimdlni rozmér policka musi byt 15 mm x 17 mm a startovni priikaz musi obsahovat tyto tdaje:
1. jméno, pfijmeni a startovni ¢islo zavodnika,

kategorii,

soutéZni pasmo,

kolonky pro zdznam nalezeni vysilace s uvedenim ¢isla vysilace véetné opravné kolonky;,

5. kolonky pro ¢as startu a dobéhu, vysledny ¢as, limit a pocet nalezenych kontrol.

LN

Zavodnik je povinen si sdm na vSech kontrolach zfetelné a ve sprdvném policku startovniho
prikazu oznadit nalezeni kontroly.

Zavodnik je povinen dbét na to, aby vSechny tdaje zapsané ve startovnim priikazu, jakoz
i oznaceni kontrol, byly pfi dobéhu do cile zfetelné ¢itelné. Zavodnik musi obdrzet startovni
priikaz nejpozdéji 5 minut pred startem.

Ztrati-li zavodnik startovni prtikaz neni hodnocen.

Nelze-li vy¢ist data z elektronického ¢ipu, je pofadatel povinen tato data vycist ze zdznamo-
vého zafizeni kontrol pouze v pfipadé, Ze se jednd o elektronicky ¢ip poskytnuty pofadatelem.

22. Koridory

Koridory se déli podle nasledujicich hledisek:

a) podle zptisobu znaceni
— oboustranné souvisle znaceny (zdvodnik nesmi jeho hranice pfekracovat a je povi-
nen jej probéhnout pouze v uréeném sméru),
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— jednostranné souvisle znaceny (slouzi jako pomocnd navadéci linie a zdvodnik ho
nemusi, s vyjimkou startovniho koridoru, povinné dodrZet),

— prerusovany (slouZzi jako pomocnd navadéci linie a zavodnik ho nemusi, s vyjimkou
startovniho koridoru, povinné dodrzet).

b) podle tcelu

— startovni (slouZi k vyvedent startujiciho zavodnika ze startovni ¢ary do zdvodniho
prostoru mimo dohled zdvodnikd, ktefi na start teprve ¢ekaji, pficemz jeho konec
musi byt pfesné definovan, napi. ozna¢enim , konec koridoru” nebo pokynem star-
téra, a z jeho konce nesmi byt vidét na konce pfipadnych dalsich startovnich kori-
dort; zdvodnik musi dodrZet startovni koridor aZ k jeho konci bez ohledu na zptisob
znaceni),

— cilovy (slouZi k navedeni zavodnika od majaku, na cilovou ¢aru a jeho druh a délka
musi byt uvedeny v pokynech),

— prubéhovy (slouzi k navedeni zdvodnika v divdckém nebo jiném prostoru, kde by
bez znaceni nemuseli mit vSichni zdvodnici stejné podminky).

Délka koridoru nesmi pfesdhnout 400 metrd.

23. Start

23.1. Prostor startu musi byt uspofadan tak, aby pozdéji startujici zavodnici a/nebo jiné osoby
nevidéli mapy a volby postupu startujicich. Déle pofadatel soutéZe musi zajistit, aby zavodnici
¢ekajici na start nemohli pfijit do styku s témi, ktefi jiZ jsou v pfedstartovnim prostoru.

Potadatel soutéZe je povinen umozZnit kaZdému zavodnikovi byt v prostoru startu nejméné
30 minut pfed jeho startem.

V prostoru startu:

a) je zavodnik povinen dle pokynti pofadatele nebo rozhodé¢iho odevzdat soutézni pfijimac,
a to v¢etné ndhradnich pfijimac,

b) nesmi zdvodnik, ani Zddné dalsi osoby s vyjimkou poradatelt provozovat jakdkoli tele-
komunika¢ni zafizeni (poruseni je diivodem k vylouceni ze soutéze nebo diskvalifikaci,
v pfipadé provinéni trenéra nebo vedouciho k vylouceni celé vypravy),

¢) musi byt nejpozdéji zdvodnik sezndmen se vzorem pouZitého znackovaciho zafizeni.

V piedstartovnim prostoru:

YN s

a) je pfi pouziti kontrolnich jednotek elektronického raziciho a méficiho systému zavod-
nik povinen provést vymazani ¢ipu v mazaci jednotce a ndsledné provést kontrolu jeho
vymazani v kontrolni jednotce (pro pfipad zdvady cipu nékterého ze zdvodniki je po-
vinnosti pofadatele soutéZe mit na startu pfiméfené mnozstvi ndhradnich ¢ipt),

b) je zavodnikovi vydan nejpozdéji 5 minut pred startem jeho soutézni pfijimac, zdvodnik
jej véak musi mit aZ do okamzZiku startu vypnuty; vyjimkou je zavod Stafet, kdy kromé
zavodnikh prvniho tseku zavodnik obdrZi soutéZzni pfijimac aZ po svém startu,

c) je zdvodnikovi vydana mapa.

Na startu:

a) nemusi byt hlavnim rozhod¢im ke startu pfipustén ten, kdo nevyhovuje pfedepsanym
poZadavktm, nebo je jinak nezptisobily pro zavod (hlavni rozhod¢i miize pravomoc pre-
nést i na rozhod¢iho na startu),

b) je nejpozdéji zavodnikovi sdélena informace o startovnim koridoru jeho kategorie,

¢) je zdvodnik odstartovan startovnim signalem nebo pokynem startéra do zdvodu, v pfi-
padé hromadného nebo intervalového startu v okamziku zac¢atku vysilani ur¢ené kont-
roly,

d) muZe se svolenim startéra ihned startovat zavodnik, ktery pfijde z vlastni viny pozdé na
start, pocitd se mu vsak startovni ¢as urc¢eny startovni listinou (zdvodnikovi, ktery pfijde
pozdé na start z viny pofadatele, musi ur¢it hlavni rozhod¢i nebo vedouci startu novy
startovni c¢as),

e) je vyhrazeno misto pro ndhradni pfijimace nebo jiné dily, pro které se mohou zdvodnici,
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ktefi zjistili poruchu, na tikor svého bézeckého ¢asu vrétit.

23.2. Startovni interval v kategorii je nasobkem:

— 5 minut pro zavod na klasické trati, dlouhé trati a no¢ni zavod,
— 2,5 minut pro zdvod na kréatké trati,
— 2 minuty pro zavod ve sprintu a zavod ve foxoringu.

23.3. Denni zdvod nesmi odstartovat dfive neZ jednu hodinu po vychodu slunce a limit po-
sledniho startujiciho zdvodnika musi skoncit pifed zdpadem slunce; no¢ni zdvod nesmi odstar-
tovat dfive nez jednu hodinu po zdpadu slunce a limit posledniho startujictho zdvodnika musi
skoncit pfed vychodem slunce.

24. (il

24.1. Prostor cile véetné cilového koridoru musi byt usporadan piehledné, aby nevedl k ma-
teni zdvodnikd. Kromé toho musi byt zdvodnikiim umoZnéno volné nabihat do pfipadného
cilového koridoru ze vSech smérti ze zavodniho prostoru.

Do cile je zavodnik navadén majakem. Od majdku musi byt zfetelné viditelny bud’ zacatek
cilového koridoru nebo cilova ¢ara.

Majék je plnohodnotnou kontrolou, kterd se razi vZdy jako posledni (neni-li urc¢eno jeji vicena-
sobné razeni).
Na cili:
a) musi byt zfetelné oznacena cilové ¢éra,
b) musi byt cilovy koridor $iroky alespori 3 metry a cilovd ¢ara musi probihat kolmo ke
sméru dobéhu,
¢) musi byt pfi pouziti kontrolnich jednotek elektronického razictho a meéticiho systému
umistény na cilové ¢afe minimalné dveé cilové jednotky; pfi zavodé stafet je minimalné

jedna cilové jednotka umisténa na cilové ¢afe v misté pfedavky a druhd pro posledni
tseky za cilovou carou.
V dobéhovém prostoru:

a) musi byt za cilovou ¢arou ponechan dostate¢ny prostor k bezpe¢nému zabrzdéni,

b) je zavodnik po protnuti cilové ¢ary povinen odevzdat startovni pritkaz a, bylo-li stano-
veno poradatelem, i mapu. Pfi pouZiti kontrolnich jednotek elektronického razictho a meé-
fictho systému je povinnosti zavodnika provést vycteni svého ¢ipu ve vycitaci jednotce
poradatele bez zbyte¢ného odkladu; to plati i pro zdvodnika, ktery zdvod nedokoncil,

¢) podéavé zdvodnik piipadny protest proti uddlosti, ke které doslo v priibéhu jeho zavod-
niho ¢asu.

V cilovém prostoru:

a) musi byt zdvodnikim k dispozici zdravotni sluzba a zdkladni obcerstveni (voda, ¢aj nebo
jiny vhodny nédpoj),

b) musi byt zdvodnik@im v¢as k dispozici jejich véci pfepravované pofadatelem ze startu,

c) je pofadatel povinen zajistit zvefejiiovani prabéznych vysledki.

24.2. Za okamzik dosaZeni cile zavodnikem se povaZzuje:

a) pfi pouziti elektronického razeni oraZeni jedné z cilovych jednotek, s vyjimkou posled-

niho tseku pti zavodé stafet,

Z Mz

b) protnuti cilové ¢ary v pfipadé posledniho tiseku Stafet a v ostatnich p¥ipadech.
Prichod zdvodnika cilem se zaznamenava v minutdch a celych sekundach, pii pouZiti pfesnéjsi

vvvvvv

25. Limit

Pro kazdy zdvod musi byt pfedem uvefejnén poradatelem v pokynech ¢asovy limit pro absol-
vovani traté. Zavodnik, ktery dobéhl do cile po stanoveném ¢asovém limitu, neni hodnocen.
Vychozi hodnota pro stanoveni ¢asového limitu je dvojndsobek efektivniho ¢asu vitéze pro
kategorii M20 podle Tab. 2| neni-li limit pofadatelem stanoven jinak.
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26. Vylouceni ze soutéZe, diskvalifikace

Zavodnik je vyloucen ze soutéZe pfi nesplnéni podminek pfi prezenci nebo pti hrubém poru-
Seni Pravidel. Zdvodnik vylouceny ze soutéZe se neuvadi ve vysledkové listiné, je vSak uveden
v protokolu soutéZe. O vylouceni ze soutéZe rozhoduje jury zdvodu na navrh feditele soutéze.

Zavodnik je diskvalifikovan pfi poruseni Pravidel, ke kterému doslo v priibéhu zavodu, a to
¢innosti nebo skutkem, které Pravidla zavodnikovi zakazuji. Diskvalifikovany zavodnik neni
hodnocen, je vsak uveden ve vysledkové listiné. O diskvalifikaci rozhoduje hlavni rozhod¢i.

27. Vysledky

27.1. Umisténi zavodnika (Stafety /druzstva) je ddno po¢tem spravneé nalezenych kontrol a do-
sazenym casem. Jestlize dva nebo vice zdvodnikl (Stafet/druzstev) dosdhnou stejného vy-
sledku (poctu nalezenych kontrol a ¢asu), musi mit stejné umisténi ve vysledkové listiné. Z&-
vodnik, ktery kromé majaku nenalezl Zddnou jinou kontrolu urc¢enou pro jeho kategorii, neni
hodnocen.

Pribézné vysledky jsou zvefejiiovany v prostoru cile podle informaci uvedenych v pokynech,
s aktualizaci nejméné jednou za 30 minut.

Pribézné vysledky jsou po dobéhu posledniho zdvodnika, ptip. po uplynuti limitu zdvodnikd
na trati, povaZovany za kone¢né, nebyl-li proti nim podan protest.

27.2. Potadatel musi do 14 dnti po soutézi uvefejnit protokol soutéze a vysledkovou listinu
tak, aby k ni méli moZnost pfistupu vSechny ztcastnéné oddily, jejichZ zdvodnici byli na sou-
téZi zastoupeni, a déle je povinen v uvedeném terminu zaslat tyto dokumenty v elektronické
podobé na sekretaridt AROB.
Protokol zavodu musi obsahovat tyto tdaje:

a) nazev soutéZe a jeji druh,

b) datum konani a misto soutéze,

¢) potddajici slozka (oddil), zajist'ujici provedeni soutéze,

d) zavodni prostory véetné pouzitych map,

e) ¢inovnici soutéze vcetné kvalifikace, seznam poradateltt véetné kategorie pro zapocet
bodt (napf. narodni ¢i reprezentacni Zebficek)

f) kratké zhodnoceni soutéZe, zejména dodrZeni casového harmonogramu, nedostatky zjis-
téné pii prezenci, protesty a rozhodnuti hlavniho rozhod¢iho a jury zdvodu, ndvrhy na
disciplinarni opatfeni, tirazy, technické a organiza¢ni zavady, apod.,

g) piipadni zdvodnici vylouceni ze soutéZe,

h) schvalovaci dolozka hlavniho rozhod¢iho (jury zavodu),

i) datum vydani oficidlnich vysledki,

j) podpisy hlavniho rozhod¢iho a feditele soutéze.

Vysledkovd listina musi obsahovat tyto tdaje:

a) pfizavodech jednotlivci:

1. pro kazdého zavodnika: pofadi, pfijmeni, jméno, index anebo oddil, dosaZeny cas,
pocet nalezenych kontrol, ziskané body (pfi zafazeni zdvodu do dlouhodobé sou-
téZe), limit pro ziskdni vykonnostni tfidy;,

2. pro kaZzdou kategorii: délku trati, asovy limit, soutézni pdsmo a vyhledavané kon-
troly (napt. 1, 2, R3, 4, R5)

Diskvalifikovani a nehodnoceni zavodnici jsou uvedeni na konci vysledkové listiny kazdé
kategorie.
b) pfizavodech Stafet (event. druzstev):

1. pro kazdou Stafetu (druzstvo): poradi, ndzev oddilu/Stafety (druzstva), jména clenti
Stafety podle tseki resp. jména ¢lenti druzstva, pocty nalezenych kontrol, celkovy
¢as a ¢asy na usecich (jednotlivych ¢lenti druZstva),

2. pro kazdou kategorii: pocet tisektl (¢lenti druZstva) veetné urceni pasma, pocet kon-
trol na jednotlivych tsecich a ¢asovy limit.
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Diskvalifikované a nehodnocené stafety (druzstva) jsou uvedeny na konci vysledkové
listiny kazdé kategorie.

28. Vybaveni a chovani zdvodnika pfi zavodu

28.1. Vybavenim zdvodnika se rozumi:

a) bézecké obleceni a obuv,

b) zaméfovaci pfijimac se sluchatky pro pasmo, ve kterém se zdvod kon4,

c) startovni priikaz,

d) mapa,

e) startovni &islo,

f) buzola, hodinky, mapnik, sport tester, svitilna, lupa, bryle ¢i jiné zdravotni pomtcky

podle druhu zadvodu a potfeb zdvodnika.

BéZecké obleceni a obuv zavodnika musi odpovidat povaze zavodu a povétrnostnim podmin-
kam. VyZaduje-li to charakter zavodniho prostoru, miZe potadatel nafidit pouziti oble¢eni za-
kryvajictho kompletné horni a/nebo dolni koncetiny a/nebo pouziti odpovidajici obuvi. Poru-
Seni je diivodem k nepfipusténi ke startu, pfipadné k diskvalifikaci.
Zavodnik musi mit zaméfovaci pfijimac pro pdsmo, ve kterém se zdvod kond. Nahradni pfi-
jimac nebo jeho soucdsti a piisluSenstvi si mize zdvodnik ponechat v uréeném prostoru na
startu a v pribéhu zdvodu se pro né na tikor svého casu vracet. Kromé pfijimace neni povo-
leno provozovat zadné dalsi telekomunika¢ni zafizeni. P¥istroje s GPS jsou povoleny v piipadé,
Ze neobsahuji digitdlni mapy a neumozniuji dalkovou komunikaci.

7 Yz

Pro lepsi identifikaci zdvodnikii mtZe potfadatel pfidélit zavodnikiim startovni ¢isla. Startovni
¢islo musi byt umisténo viditelné v horni poloviné téla zdvodnika z pfedni strany, nestanovi-
li pokyny jinak. P¥ipadné vyjimky z povinného vybaveni zdvodnika pro dany zdvod musi
schvélit feditel soutéZze.

28.2. Chovani zdvodnika a dalsich osob

Béhem zdvodu je povinnost dodrZovat tyto zasady:

Y

a) dojde-li béhem zavodu k nestésti, je kazdy tcastnik soutéZe povinen postizenému po-
moci v rdmci svych moZnosti a schopnosti,

b) pfibéhu po silnici je zdvodnik povinen dodrZovat dopravni predpisy,

¢) zavodnik nesmi vstupovat do zahrad, oplocenych pozemki, do poli a luk, kde by mohla
vzniknout $koda,

d) zdvodnik nesmi vstupovat na délnice,

e) zdvodnik odpovida za vSechny jim zptisobené skody,

f) zavodnik, ktery prosel cilem, se jiz nesmi znovu vrétit do prostoru zdvodu pied jeho
ukonc¢enim bez svoleni hlavniho rozhodéiho, ani se nesmi odebrat na start nebo na jiné
misto, kde by mohl piijit do styku se zdvodniky, ktefi dosud neodstartovali,

g) zadvodnik, ktery vzdd zdvod, je povinen ozndmit tuto skute¢nost co nejrychleji do cile
a odevzdat sviij startovni priikaz; déle jiz nesmi pokracovat v zdvodé, ani odejit bez svo-
leni hlavniho rozhodéitho znovu do prostoru zavodu, a nesmi radou nebo jinym zptiso-
bem pomahat tém, ktefi zavod jesté neukoncili.

Vsechny osoby pfitomné na soutéZi v ROB se maji chovat poctivé a cestné:

a) zavodnik se pod trestem diskvalifikace nesmi pokusit ziskat nedovolenou vyhodu pred
soupefi prohliZzenim zavodniho prostoru v dobé, kdy tento byl jiz prohlaSen za uzavieny,
ziskavanim podstatnych zprav apod.,

b) zavodnik je povinen chovat se ohleduplné k soupeftim, ¢inovnikiim i divaktm,

¢) zavodnik pod trestem diskvalifikace nesmi pouZivat jakékoli dopingové prosttedky,

d) zdvodnik pod trestem diskvalifikace nesmi béhem zavodu pfijimat od jinych osob ja-
kékoli informace nebo jinou pomoc vedouci ke zvyhodnéni v zdvodu, a/nebo takové
informace nebo pomoc poskytovat jinym osobam,

e) zavodnik pod trestem diskvalifikace nesmi béhem zavodu pouZivat jakékoli dopravni
prosttedky (neni-li to pro zdvod v nékteré z ostatnich forem dle pravidel povoleno nebo
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pfimo nafizeno pofadatelem),

f) tcastnik soutéZe se pod trestem diskvalifikace bez vyslovného svoleni feditele soutéZe
nebo hlavniho rozhod¢iho nesmi pohybovat v pofadatelem zakdzaném prostoru,

g) zavodnik pod trestem diskvalifikace nesmi béhem zdvodu vzdjemneé spolupracovat s dal-
$imi zdvodniky,

h) zdvodnik si pod trestem diskvalifikace nesmi béhem zavodu vyménit s jinym zdvodni-
kem soutézni pfijima¢, mapu, startovni priikaz, ani sejmout ¢i zaménit startovni ¢islo.

Vsichni Gicastnici soutéZe jsou povinni dodrZovat pokyny a pfikazy poradatele.
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PRILOHA A — TECHNICKE PODMINKY PRO
VYSILACE ROB

A.l. VSeobecna ustanoveni
Mimo relaci nesmi vysila¢ ani jeho anténa vyzafovat zddnou vf energii.
Vysilaci zafizeni pro ROB musi vyhovovat pfedpistiim pro provoz amatérskych radiovych sta-
nic.
Po dobu své relace vysilace opakované vysilaji jeden z nasledujicich kédd Morseovy abecedy,
rychlosti 35 az 100 Paris: MOE, MOI, MOS, MOH, MO5, MO.
Pfi zdvodé s vice neZ 6 kontrolami na jednom pdsmu musi byt:
a) frekvence vysilac¢ti a majdku pro zadvod v pasmu 3,5 MHz s odstupem minimélné 20 kHz,
pro zédvod v pasmu 144 MHz s odstupem minimdlné 300 kHz,
b) rychlost vysilanych znakii na prvni a druhé frekvenci vyrazné odliSna (minimdlni rozdil
rychlosti je 20 zn/min).
Kmitoc¢ty pro vysilace ROB, druh modulace a vykon vychazi z doporuceni IARU R1 a z plat-
nych mezindrodnich pravidel pro ROB.

A.2. Vysilace pro pasmo 3,5 MHz
Technické parametry

a) Kmitocet nosné 3520-3750 kHz

b) Vystupni vykon mitize byt do3 W / 50 Q

¢) Druh modulace = A1A (kli¢ovana nemodulovana nosna)

d) Rozdil mezi vykony vysila¢t v jednom zdvodu max. 3 dB
Anténa vysilace v pdsmu 3,5 MHz musi mit vertikélni polarizaci a musi byt co nejlépe ptizpi-
sobena vysilaci. V piipadé pouZiti dratové antény musi mit anténa i protivaha délku v rozmezi
5 az 10 metr(i. Anténa i protivaha musi byt instalovany v plné délce.

A.3. Vysilace pro pasmo 144 MHz

Technické parametry

a) Kmitocet nosné 144,500-144,900 MHz a 145,200-145,575 MHz

b) Vystupni vykon miize byt do1 W / 50 Q

¢) Druh modulace = A2A (klicovanad nosnd amplitudové modulovana ténem 800-1600 Hz

nebo stdld nosnd amplitudové modulovand kli¢. ténem)

d) Hloubka AM modulace = 60-90 %

e) Rozdil mezi ERP vysila¢h v jednom zavodu = 3 dB

f) Rozdil mezi hloubkou modulace u AM vysila¢t v jednom zavodu = 10 %
Anténa vysilace v pasmu 144 MHz musi mit horizontalni polarizaci a v horizontalni roviné
musi mit vSesmérovou vyzafovaci charakteristiku. Zafi¢ musi byt instalovan nejméné 2 metry
nad zemi.

A.4. Vysilace pro foxoring

U vysilac¢h pro foxoring neplati ustanoveni pro vykon vysilace. Vykon i anténa musi byt zvo-
lena tak, aby byl splnén pozadavek slysitelnosti ve vzdélenosti minimalné 30 metri a maxi-
malné 250 metrhi od antény.
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PRILOHA B — SOUTEZNI RAD

B.1. VsSeobecnd ustanoveni

Soutézni f4dd uvadi podminky pofddani soutézi v ROB na tizemi Ceské republiky, jakoZz i pod-

minky, za kterych se zdvodnici soutéZi tcastni. Tento SoutéZni ¥ad plati soucasné s Pravidly.

Rada AROB kaZdoro¢né zvetejni nejpozdéji do 31. srpna ndvrh terminti soutéZi 1. stupné na
nésledujici rok a nejpozdéji do 30. listopadu vyhlési kalendaf téchto soutéZi. Terminy soutéZzi

e e

je tfeba koordinovat s terminy soutéZi v orienta¢nim béhu a s terminy soutéZi na radioamatér-
skych pasmech. K pofddani soutéZi 1. stupné se uchazeci hlasi pisemné nejpozdéji do 30. zari
s uvedenim druhu soutéZe, datem a mistem konani a pfedpokladanymi zdvodnimi prostory.

Ustanoveni tohoto ¢lanku plati obdobné pro stanoveni terminti soutéZi 2. a 3. stupné.

B.2. Struktura soutézi

Mistrovské soutéZe se déli podle nejvyssi vykonnostni tfidy, kterou lze na soutéZi ziskat, a to
na soutéze prvniho, druhého a tfettho stupné (1.-3. stuper).
SoutéZemi 1. stupné jsou Mistrovstvi Ceské republiky a dalsi soutéZe uréené jako soutéZe
1. stupné. Na nich se nevypisuji kategorie MD7 a MD9.
Mistrovstvi Ceské republiky se:

a) na dlouhé trati vypisuje pro kategorie MD16 a starsi,

b) v no¢nim zdvodu vypisuje pro kategorie MD16 a starsi,

c) ve Stafetadch vypisuje pro kategorie MD14, MD19, MD20, M40 a D35.
Akademické mistrovstvi CR na klasické trati v pasmu 144 MHz a 3,5 MHz se poiada pouze
pro studenty vysokych §kol bez ohledu na formu studia.
Soutézemi 2. stupné jsou Krajské ptebory a dalsi soutéZe urcené jako soutéze 2. stupné.
Soutézemi 3. stupné jsou okresni a mistni piebory.
Nemistrovské soutéZe jsou ostatni soutéZe (pohdrové, ndborové, apod.), nezafazené do sys-
tému mistrovskych soutézi. Na téchto soutézich lze ziskat tfeti vykonnostni tfidu (viz Klasifi-
ka¢ni rad).
Pro soutéZe 2. a 3. stupné a pro nemistrovské soutéZe neplati omezeni pro vypisovani zavod-
nich kategorii.

B.3. Utast v soutézich

Soutéze 1. stupné jsou vypsany pro zavodniky s prvni, druhou a tfeti vykonnostni tf¥idou. Po-
vinnost vykonnostni tfidy se nevztahuje na zavodniky s cizi statni pfisluSnosti neregistrova-
nych u AROB. Mistrovstvi Ceské republiky jsou pofddana jako mezinirodni soutéze. Titul
mistra Ceské republiky ziskdvd vitézny zavodnik bez ohledu na statni p¥islugnost a ¢lenstvi
v oddile registrovaném u AROB.

e

Soutézi 2. a 3. stupné se mohou ztcastnit zdvodnici vSech vykonnostnich tfid i bez vykonnostni
tridy.
Pii Mistrovstvi CR $tafet je Stafeta sloZena ze i zdvodnikti téhoZ oddilu registrovaného u AROB,

v

ktefi bézi tfi bezprostfedné navazujici tiseky. P¥i startu zahrani¢ni Stafety plati pfedchozi véta
obdobné.

B.4. Dlouhodobé soutéze

Rada AROB miiZe vypsat dlouhodobé soutéZe, do kterych mohou byt zafazeny mistrovské
soutéze 1. a 2. stupné a nemistrovské soutéze.

B.5. Narodni zebficek

B.5.1. Rada AROB vyhodnocuje Nérodni Zebfi¢ek jako pomocné kritérium pro zjist' ovani vy-
konnosti sportovcti a jejich zafazeni do reprezenta¢nich vybért a udéleni vykonnostnich t¥id.
Narodni Zebfi¢ek se vyhodnocuje vZdy v rdmci jednoho kalendainiho roku a konecné potadi
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je dano souctem bodt ziskanych v jednotlivych zdvodech. Do Néarodniho Zebticku se zapo-
¢itavaji viechny soutéZe 1. stupné s vyjimkou Mistrovstvi CR ve Stafetich a Akademického
mistrovstvi.

B.5.2. Vypocet Narodniho Zebiicku

Do Narodniho Zebfi¢ku se zafadi zdvodnici, kteff jsou v evidenci AROB, ti¢astni se nékterého
ze zavodu Zebficku a umisti se na bodovaném misté. Zadvodnik miuiZze byt hodnocen v Na-
rodnim Zebficku v rdmci jednoho kalendainiho roku ve vSech kategoriich, ve kterych mtize
startovat.

V zdvodu boduji zdvodnici podle niZe uvedené tabulky. Zavodnici, ktefi jsou v zdvodé z ja-
kéhokoli divodu nehodnoceni (po limitu, vzdal, diskvalifikovdn, nehodnocen) maji nulovy
bodovy zisk. Mista pofadi vysledkové listiny obsazena nebodujicimi zdvodniky se vynechaji.
V piipadé stejného umisténi se zavodniktm pridéli pocet bodti odpovidajici danému vysledku
a body pro dalsi nevyuZitd potfadi se vynechaj.

Umisténi 11234567 (8]9[10(11|12|13|14(15|16(17|18|1920
ZISKANE BODY |30 (25|21|18|16|15|14|13|12|11|10{9 |8 |7 |6 |5 |4 |3 |2 |1

Hodnoceni se provadi samostatné pro kazdou oficidlni kategorii. Celkové hodnoceni v Narod-
nim Zebficku je v kazdé kategorii ddno prostym souctem vsech ziskanych bod® po odecteni
dvou nejniZsich bodovych ziskl (véetné nulovych pfi netcasti ¢i v pfipadé, Ze byl zavodnik
nehodnocen).

B.5.3. Néhradni vypocty
Zavodnik obdrzi primérny bodovy zisk ze zdvodt, na kterych startoval, za zdvody na nichZ

a) zastdval funkci ¢inovnika nebo poradatele,

b) bylo-li mu chybou pofadatele zabranéno dosdhnout v zavodé odpovidajiciho vysledku
(zavodnik nemél rovnocenné podminky s ostatnimi),

c) doslo-li pfi zdvodu k zavadé majici za nasledek anulovéani zavodu v dané kategorii.
Pocet takto zapoctenych primeérnych bodovych ziskti pfitom nesmi piesdhnout pocet
zavodt, na kterych zdvodnik startoval. To neplati pfi zapocitani primérného bodového
zisku z dtivodt uvedenych pod pismeny b) a c).

Pro vypocet a hodnoceni Krajského zebticku se uziji ustanoveni o Narodnim Zebficku
obdobné.

B.6. Registrace a evidence zavodnikt

B.6.1. Pfislusnost zévodnika k oddilu a kraji (oblasti)
Zavodnik je hodnocen zdsadné v ramci oddilu, ve kterém je registrovan jako ¢len AROB. Vy-

sledky zavodnikt registrovanych pfimo Radou AROB se nezapocitavaji zddnému oddilu ani
kraji.
Podminky vzniku a zaniku ¢lenstvi jednotlivc(i ve slozkdch AROB definuji jeji Stanovy.

LN 7

Prestupni termin je stanoven k datu 31. prosince pfislusného kalendainiho roku (viz Pfestupni
f4d — ptiloha D).
B.6.2. Registraéni prikaz zdvodnika
Registra¢ni priikaz je zdkladnim dokumentem zavodnika. MiiZe byt veden v listinné nebo elek-
tronické podobé. Registracni priikaz obsahuje nejméné tyto tdaje:

a) jméno, pfijmeni, datum narozeni,

b) pfidéleny index (registra¢ni ¢islo),

¢) piislusnost k oddilu ROB,

d) potvrzeni zdravotni zptsobilosti (datum posledni zdravotni prohlidky).

Registra¢ni pritkaz vydava zdvodnikovi oddil a svym potvrzenim dava zarovern souhlas s ticas-
ti zdvodnika na soutéZich ROB. Registra¢ni pritkaz opraviiuje zavodnika ke startu na soutéZich
ROB. Zavodnik je povinen dbat, aby vSechny tdaje v registra¢nim priikazu byly dokonale ¢i-
telné a odpovidaly skute¢nosti. V piipadé zjisténi zavady mtize byt prtikaz rozhod¢im zadrzen
az do vyteSeni problému.
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B.6.3. Index zdvodnika

Index zdvodnika (napf. GBM5901) je kratké kédové oznaceni, jednoznaéné definujici zdvod-
nika na tizemi CR. Index zadvodnika obsahuje informace:

a) o pfisludnosti zavodnika k oblasti (prvni pismeno)

b) o pfisludnosti zdvodnika k oddilu (druhé a tfeti pismeno)

¢) o roce narozeni zdvodnika (prvni dvé &islice)

d) o poradovém ¢isle zdvodnika v daném oddilu v daném roce narozeni tzv. identifikator
(druhé dvé cislice). Pro identifikdtor se pouziva vyhradné jedna ¢iselna fada od 01 do 49,

7 vz

u kategorii D se z divodu identifikace pohlavi pofadové ¢islo zvysi o padesat.

Indexy oblasti jsou ndsledujici:

A — Praha (okres Hlavni mésto Praha),

B — Stfedni Cechy (okresy BeneSov, Beroun, Kladno, Kolin, Kutna Hora, Mélnik, Mlad4 Bo-
leslav, Nymburk, Praha-vychod, Praha-zdpad, P¥ibram, Rakovnik),

C — Jizni Cechy (okresy Ceské Budéjovice, Cesky Krumlov, Jindfichtiv Hradec, Pelhfimov,
Pisek, Prachatice, Strakonice, Tébor),

D — Zapadni Cechy (okresy Domazlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeti-jih, Plzeii-mésto,
Plzen—sever, Rokycany, Sokolov, Tachov),

E — Severni Cechy (okresy Ceska Lipa, Dé¢in, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Lito-
méfice, Louny, Most, Teplice, Usti nad Labem),

F — Vychodni Cechy (okresy Havlickiv Brod, Hradec Kralové, Chrudim, Ji¢in, Nachod, Par-
dubice, Rychnov nad KnéZnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Usti nad Orlici),

G — Jizni Morava (okresy Blansko, Brno-mésto, Brno—venkov, Bfeclav, Hodonin, Jihlava, Kro-
méiiz, Prostéjov, Tfebi¢, Uherské Hradisté, Vyskov, Zlin, Znojmo, Zd’ar nad Sédzavou),

H — Severni Morava a Slezsko (okresy Bruntal, Frydek-Mistek, Jesenik, Karvind, Novy Ji¢in,
Olomouc, Opava, Ostrava—mésto, Pferov, éumperk, Vsetin).

Indexy oddila pfidéluje AROB, pficemz indexy oddilt jsou pfidélovany tak, aby definovaly

oddil dle geografické polohy pfip. podle sidla nebo ndzvu. Zavodnici registrovani pfimo Ra-

dou AROB maji pismennou ¢ast indexu ZZZ.

Index pfidéluje svym ¢lentim oddil ROB, ktery zarovern vede jejich evidenci.

Pokud zavodnik ukonéi aktivni ¢innost nebo vystoupi z oddilu, jeho index zlistane neobsazen.

Prestoupi-li zdvodnik do jiného oddilu, bude mu vystaven novy registra¢ni pritkaz a ptidélen

novy index v tomto oddilu.

Index zadvodnika musi byt vyrazné uveden na titulni strané registra¢niho priitkazu a uvadi se

i ve vysledkovych listinach, databazich a seznamech zavodnik.

B.7. Odvod startovného

Potadatel soutéze 1. stupné odvede ve prospéch AROB CR do 30ti dnti od ukonéeni soutéze
poplatek za startujici zdvodniky. Vysi poplatku uréi Rada AROB vzdy do 28. 2. daného roku.
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PRILOHA C — KLASIFIKACNI RAD

C.1. VsSeobecnda ustanoveni

Systém vykonnostnich tfid slouZi k hodnoceni vykonnosti zavodnikt. Podle dosaZené tirovné
vykonnosti se zavodnici zafazuji do téchto vykonnostnich tfid:

a) prvni vykonnostni tfida (I. VT),

b) druhd vykonnostni t¥ida (II. VT),

c) tieti vykonnostni tfida (IIl. VT).

C.2. Platnost vykonnostni tfidy

Vykonnostni tfida plati v kalendafnim roce, ve kterém byly splnény podminky pro jeji udéleni,
a v roce ndasledujicim, a to od data spIlnéni podminek pro jeji ziskdni. Nebyla-li vykonnostni
tfida v dobé své platnosti obnovena, sniZuje se po uplynuti doby platnosti vZdy o jeden stuperi
na dobu jednoho roku, a to az na tfeti vykonnostni tfidu (IIL. VT). P¥i pfestupu zadvodnika do
vyssi vékové kategorie se vykonnostni tfida nesniZuje.

Platnost vykonnostni tfidy Ize na zédkladé pisemné Zadosti zdvodnika Radé AROB z mimoiad-
nych davodi (matef'ska dovolend, dlouhodobé zdravotni problémy, apod.) prodlouZit, nejdéle
vsak o jeden rok.

C.3. Evidence vykonnostnich tfid

Vykonnostni tfidy eviduje oddil ROB u svych ¢lenti, AROB eviduje vykonnostni tfidy na za-
kladé evidence oddilti ROB.

C.4. Podminky pro udéleni vykonnostni tfidy

L. VT se udéluje zavodniktim, drziteldm nejméné II. VT, ktefi:

a) se na soutézich prvniho stupné nebo na mezindrodni soutézi s ticasti nejméné Ctyt stata,
pfi podmince minimdlniho poctu péti zdvodnikd v kategorii, umistili v jednom zdvodé
na 1. misté nebo nalezli stejny pocet vysilact jako vitéz a neméli ¢as horsi nez 1,1 ndsobek
Casu vitéze,

b) se umistili v prvni ¢tvrtiné Narodniho Zebticku.

II. VT se udéluje zavodniktim, drZitelim nejméné III. VT, ktefi:

a) se na soutéZich druhého stupné, pfi podmince minimélniho poctu péti zavodnikt v ka-
tegorii, umistili v jednom z&dvodeé na 1. misté nebo nalezli stejny pocet vysilaci jako vitéz
a nemdéli ¢as horsi nez 1,1 ndsobek ¢asu vitéze,

b) se na soutéZich prvniho stupné, pfi podmince minimalniho poc¢tu péti zdvodniki v ka-
tegorii, nalezli stejny pocet vysilact jako vitéz a neméli ¢as horsi nez 1,3 ndsobek ¢asu
vitéze,

¢) se umistili v prvni ¢tvrtiné Krajského Zebticku,

d) se umistili ve druhé ¢tvrtiné Narodniho Zebricku.

III. VT) se udéluje zdvodniktim, ktefi na libovolném oficidlnim mistrovském ¢i nemistrovském
zavodu v ROB byli hodnoceni a nalezli vSechny vyhleddvané vysilace své kategorie.

Pfi matematickych vypoctech se zaokrouhluje vZdy nahoru na celé jednotky (pocet osob, se-
kunda apod.).
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PRILOHA D — PRESTUPNI RAD

D.1. Vseobecnd ustanoveni

Prestupni fad definuje pfestupy zdvodnikt mezi oddily a podminky téchto pfestupti. Zavod-

nik mtiZe byt pro ticely hodnoceni v soutéZich ROB registrovan pouze v jednom oddilu ROB.

Ustanoveni Soutézniho fadu tykajici se registrace a evidence zdvodnika ziistavaji Pfestupnim
fddem nedotcena.

D.2. Podminky pfestupt

Prestupni termin je stanoven k datu 31. prosince pfislusného kalendainiho roku.

Prestup se provadi pisemnou formou prostfednictvim pfestupniho listku. P¥estupni listek musi
byt potvrzen oddilem, ze kterého sportovec pfestupuje a oddilem, do kterého sportovec pte-
stupuje. Soucasné musi byt vyjadien souhlas sportovce s pfestupem.

Oddil nemiiZe brénit sportovci v pfestupu do jiného oddilu.

Prestupni listek se zasild na sekretaridt AROB. Netplné nebo nespravné vyplnéné pfestupni
listky nebo listky zaslané po terminu se neeviduji a vrati se zpét oddilu, odkud sportovec pte-
stupuje.

Vzor pfestupniho listku:

Oddil ndzev oddilu| index oddilu | razitko, podpis
ze kterého zavodnik pfestupuje

do kterého zavodnik prestupuje

Jméno a pfijmeni zdvodnika dosavadni index podpis

novy index |datum prestupu
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PRILOHA E — DISCIPLINARNI RAD

E.1. VsSeobecna ustanoveni

7 ¥z

Disciplindrni fad definuje provinéni proti Pravidlim a dalS$im sportovnim piedpistim, zptisob
jejich projednani a uloZeni sankce za prokdzané provinéni.

Provinénim se rozumi zavinéné jednani, imyslné i nedbalostni, kterym jsou poruseny povin-
nosti stanovené v Pravidlech a dal$ich sportovnich pfedpisech. Jedndnim se rozumi i opome-
nuti takového konéni, k némuz byl pfestupce podle okolnosti povinen.

Provinénim podle Disciplindrniho ¥ddu neni jednéni, které je porusenim stanov AROB.

E.2. Sankce

E.2.1. Uelem sankce je vychovné ptisobeni na toho, kdo se provinéni dopustil, a uklada se
formou:

a) napomenuti,

b) penézité pokuty,

¢) zakazu ¢innosti.
Sankce se uklddaji samostatné a 1ze je uloZit pouze do 1 roku od spachdni provinéni.

s~

Pfi stanoveni sankce se pfihliZi k zadvaznosti provinéni a k okolnostem, za nichZ k provinéni
doslo.
Rozhod¢im 1ze déle ulozit (samostatné nebo v soubéhu) tyto sankce:

a) prezkoudeni z Pravidel a dal$ich souvisejicich predpisti,

b) sniZeni tfidy rozhod¢iho o 1 stupern,

c) odejmuti tfidy rozhod¢iho.
E.2.2. Za poleh¢ujici okolnost se povazuje, kdy osoba, ktera se provinéni dopustila:

a) byla ke svému jednani vyprovokovana,

b) nebyla dosud pro podobné jednani projedndvana,

c) dobrovolné nahradila zptisobenou skodu,

d) vefejné se omluvila a projevila upfimnou litost,

e) sama provinéni ohlésila,

f) tcinné napomdhala pfi jeho objastiovani.
E.2.3. Za ptitéZzujici okolnost se povazuje, kdy osoba, kterd se provinéni dopustila:

a) provedla jej surovym zptisobem, zdkeiné nebo Isti,

b) svedla k provinéni jiného,

¢) spéchala vice provinéni soucasné,

d) byla za podobnd provinéni v daném roce jiz projednédna,

e) svym jedndnim ovlivnila regulérnost soutéZe nebo zdarné usporadani akce.
E.2.4. Napomenuti je nejmirnéjsi formou sankce. Vyslovuje se pisemné a v jednom kalendas-
nim roce jej 1ze vyslovit jen jednou.
E.2.5. Penézitou pokutu lze uloZit nejvyse dvakrat v jednom kalendainim roce:

a) jednotlivci az do vyse 10000,- K¢,

b) oddilu az do vyse 50 000,- K¢&.
Penézitou pokutu Ize ulozit téZ vedle zdkazu ¢innosti. PenéZitou pokutu vymdhd subjekt, jehoz
disciplinarni organ pokutu uloZil.
E.2.6. Zakaz ¢innosti lze ulozit zavodnikovi, ¢inovnikovi, trenérovi, rozhod¢imu, piipadné
dalsimu doprovodu na soutézi na:

a) urcitou dobu, maximalné vsak 1 rok, s vyjimkou sankce za doping,

b) na urcity pocet soutéZi téhoZz stupné v jednom kalendafnim roce.
Sankce v podobé zdkazu ¢innosti v sobé vzdy zahrnuje i zdkaz Gi¢asti na mezindrodnich sou-

e

tézich. Zakaz ¢innosti 1ze podminéné odlozit. Pfi podmine¢ném odloZeni se stanovi zkusebni
doba, ktera nesmi piekrocit 2 roky.
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E.2.7. Sankce za doping se upravuji a jsou ukldddny samostatné dle Smérnice pro kontrolu
a postih dopingu ve sportu v jejim platném znéni vydaném Antidopingovym vyborem.

E.3. Disciplinarni organy
E.3.1. Disciplindrnimi orgény prvniho stupné jsou:
a) disciplindrni komise oddilu ROB pro soutéZe druhého a tfetiho stupné (ve vztahu ke

svym clentim),
b) disciplindrni komise AROB CR pro soutéZe prvniho stupné a mezinarodni soutéZze.
E.3.2. Disciplinarnimi organy druhého stupné jsou:
a) disciplindrni komise AROB pfi odvolani proti rozhodnuti disciplinarni komise oddilu

ROB,
b) Rada AROB pii odvolani proti rozhodnuti disciplindrni komise AROB.

V piipadé pochybnosti o tom, ktery orgdn md rozhodnout v prvnim stupni, rozhoduje Rada
AROB.

E.4. Postup v disciplinarnim fizeni

s Mz

Disciplinarni fizeni se zahaji, ma-li se za to, Ze jsou k tomu opravnéné dtivody. Rizeni zahajuje
disciplinarni organ prvniho stupné z vlastniho podnétu nebo z podnétu kteréhokoliv tcastnika
soutéZe.

Pfi disciplindrnim fizeni je disciplindrni orgédn povinen:

a) neprodlené postoupit projedndni véci pfislusnému disciplindrnimu organu, neni-li k pro-
jednéni sam piislusny,

b) postupovat v fizeni tak, aby bylo ukonceno nejpozdéji do 2 mésicli od zahdjeni fizeni,
v piipadé nutnosti lze Thttu prodlouZit; ma-li disciplinarni orgén za to, Ze podnét neo-
praviiuje zahdjit disciplindrni fizeni, véc odlozi a o odloZeni informuje toho, kdo podnét
k f¥izeni podal,

c) v Fizeni néleZité objasitiovat vSechny podstatné okolnosti projedndvaného piipadu; za
timto Gcelem je opravnén pfizvat osoby, které mohou sdélit diilezité informace, nebo si
vyzadat pisemné dokumenty a zpravy, pfipadné jiné materidly,

d) umoznit pfestupci vyjadfit se v ramci disciplindrniho fizeni ke vSéem skute¢nostem, které
jsou podkladem pro rozhodnuti disciplindrniho organu,

e) upozornit organy ¢inné v trestnim fizeni, jestlize je dano podezieni ze spachani trestného
¢inu,

f) rozhodnout o uloZeni sankce, jsou-li dostatecné objasnény vSechny podstatné okolnosti
provinéni; disciplindrni orgdn mtiZe rozhodnout, Ze od uloZeni sankce upusti, pokud sam
prubéh fizeni splnil vychovny tcel a s ohledem na osobu piestupce a povahu provinéni
neni tfeba sankci uloZit,

g) zastavit fizeni, vyjde-li v fizeni najevo, Ze k provinéni nedoslo,

h) poridit o pribéhu fizeni zapis s obsahem podstatnych tidajt o pribéhu a zdvérech fizeni;
je-li toho tfeba, pofidi se zapis doslovny,

i) vydat na konci fizeni pisemné rozhodnuti s odivodnénim a poucenim o moZznosti o od-
volani.

E.5. Odvolaci fizeni

Proti rozhodnuti disciplindrniho orgédnu prvniho stupné se 1ze do 15 dnti od doruceni roz-
hodnuti odvolat k disciplindrnimu organu druhého stupné. Odvoldni miize podat pfestupce
a osoba, ktera k disciplindrnimu fizeni dala podnét. Proti rozhodnuti disciplindrniho organu
druhého stupné jiZ neni odvolani pfipustné.

Odvolani nema odkladny acinek.

Odvolaci orgén si urychlené vyzada veskeré podklady orgdnu prvniho stupné.

Clen disciplindrniho organu, ktery rozhodoval v prvnim stupni, nemtize rozhodovat o odvo-
lani jako ¢len odvolaciho organu.
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Odvolaci orgédn muze:
a) potvrdit rozhodnuti disciplindrniho organu prvniho stupné,
b) zrusit rozhodnuti disciplindrniho organu prvniho stupné a véc vratit k novému projed-
nani,
c) zrusit rozhodnuti disciplinarniho organu prvniho stupné a sim ve véci rozhodnout.
Odvolaci organ nemtize ulozit vyssi sankci nez tu, kterou uloZil disciplindrni orgdn v prvnim
stupni. To neplati odvolé-li se osoba, ktera dala k disciplinarnimu fizeni podnét.

E.6. Rozhodovani disciplinarniho organu

Disciplinarni orgén rozhoduje hlasovanim. Rozhodnuti je platné, hlasuje-li pro né&j nadpolo-
vicni vétsina ¢lenti disciplindrniho orgéanu.
Disciplindrni komise oddilu ROB a disciplindrni komise AROB je nejméné tficlenna.

E.7. Poplatky pfi odvolani

Pfi odvolani proti rozhodnuti disciplindrniho orgdnu prvniho stupné je stanoven poplatek ve
vysi 200 K¢. Poplatek hradi ten, kdo se odvolal. Pokud je odvolani vzato zpét pied svolanim
odvolaciho organu k této véci, poplatek se vraci v pIné vysi.

E.8. Evidence sankci uloZenych disciplinirnim organem

Disciplindrni orgdny jsou povinny vést evidenci o projedndvanych vécech a o sankci, kterd byla
uloZena. V evidenci se uvadi tyto tidaje:

a) jméno, pfijmeni a bydlisté piestupce,

b) index a p¥islusnost pfestupce k oddilu,

c) druh provinéni,

d) uloZena sankce véetné data rozhodnuti,

e) udaje o moznostech odvolani,

f) sloZeni disciplindrniho orgdnu a dalsi potfebné tdaje.
Evidence se vede u subjektu, jehoZ disciplindrni organ ve véci rozhodoval. Zdznamy o uloZeni
sankce se skartuji po uplynuti 5 let od jeho uloZeni s vyjimkou sankce za doping, které se
skartuji po uplynuti 15ti let od vyprSeni uloZzené sankce.

Sankce uloZené disciplindrnim orgédnem se s vyjimkou napomenuti zaznamendvaji:

a) registrovanym zavodnik@im do registra¢niho priikazu,
b) rozhodé¢im do prikazu rozhod¢iho,
¢) trenértim do priikazu trenéra.

V pfipadé, Ze od posledni uloZené sankce uplynuly vice neZ 3 roky, sankce se automaticky
zahlazuje a na prestupce se hledi, jako by nebyl postizen. U osob, které se provinéni dopustily
pfed osmnactym rokem véku, se tato doba zkracuje na 2 roky. Toto ustanoveni se nevztahuje
na sankce uloZené za odmitnuti provedeni antidopingové kontroly nebo za prokazany doping.

E.9. Druhy provinéni

E.9.1. Provinénim jednotlivce, které je divodem k zahdjeni disciplindrniho fizent je:

a) opakovana diskvalifikace v zdvodé,

b) opakované vylouceni ze soutéze,

¢) nesportovni chovani spocivajici zejména v hrubych urazkach, vyhrtizkach a zesmésiio-
vani ostatnich tcastnikii soutéZe a divakd, v neuposlechnuti pfikazu rozhodc¢iho nebo
poradatele, v poskozeni technického zatizeni, ve fyzickém napadeni druhého nebo vyvo-
lani rvacky a/nebo v neposkytnuti pomoci pfi zranéni druhého nebo odmitnuti pomoci
pti hledani jiného zavodnika,

d) machinace narusujici regulérnost soutéze,

e) u rozhodéitho opakované poruseni Pravidel a ostatnich norem AROB, nesprdvné rozho-
dovani a za zptisobené chyby technického razu, které mohou mit vliv na regulérnost
soutéze,
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f) nespravny postup pfi prestupu do jiného oddilu spocivajici v nedodrZeni pfestupnich
terminti a/nebo v startu za jiny oddil v dobé pied vyfizenim pfestupu,

g) provadéni neoprdvnénych zmén a zapist v pritkazech AROB,

h) odmitnuti provedeni antidopingové zkousky a/nebo prokazany doping.
E.9.2. Provinénim oddilu, které je dtivodem k zahdjeni disciplinarniho ¥izeni je:

a) vcasné neodfeknuti usporadani soutéze prvniho stupné,

b) nedostatecna pfiprava soutéZe majici za nasledek jeji neusporadant,

¢) machinace narusujici regulérnost soutéze,

d) nedostate¢né utajeni pfi organizaci soutéze,

e) nedodrzeni pfestupnich termind,

f) nevydani oficidlnich vysledki ve stanoveném terminu.
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PRILOHA F — ORGANIZACNI A ZKUSEBNI RAD
PRO ROZHODCIi

E1. Vseobecna ustanoveni

E1.1. Rozhod¢i je pracovnik soutéZe (zdvodu) ROB, ktery se podili na organizaci soutéze (za-
vodu) a ktery rozhoduje v rdmci Pravidel na svéfeném tdseku.

E.1.2. Prava a povinnosti rozhod¢iho:
Rozhod¢i ma pravo:
a) bytjmenovan do funkce rozhodéiho soutéZze ROB podle dosaZené kvalifikacni tiidy,
b) na ndhradu cestovného dle platnych piedpisti a na bezplatné ubytovani a stravovani na
soutézi,
¢) vyjadfit své odlisné stanovisko k rozhodnuti jiného rozhodéiho na téze soutézi formou
protestu nebo formou stiznosti Radé AROB.
Rozhod¢i je povinen:
a) znat Pravidla vcéetné pfiloh a ostatni predpisy souvisejici se soutéZemi ROB a fidit se jimi,
b) rozhodovat objektivné podle svého nejlepsitho védomi a svédomi,
¢) dodrzovat pravidla slusného chovani,
d) prestupky proti Pravidlim neprodlené ozndmit hlavnimu rozhod¢imu,
e) absolvovat potfebnd skoleni a zkousky:.

F2. Kvalifikac¢ni tfidy rozhodc¢ich

E.2.1. Rozhod¢i ROB se zatazuji do téchto kvalifikaénich t¥id:
a) mezinarodni rozhoddi,
b) rozhod¢i prvni tiidy (L. tfidy),
¢) rozhodc¢i druhé tridy (II. tfidy),
d) rozhodci tfeti tridy (III. tfidy).
Mezinarodni rozhod¢i jmenuje na ndvrh Rady pfislusny organ IARU R1.
Rozhod¢im prvni tiidy se miiZe stat pouze rozhod¢i druhé tfidy, ktery zaroven
a) dosdhl véku nejméné 24 let,
b) ma nejméné Ctyfletou praxi v pofaddani a rozhodovéni soutézi ROB, z toho 2 roky na
soutézich prvniho stupné,
c) sloZil predepsanou zkousku.
Rozhod¢im druhé tfidy se mtiZe stat pouze rozhoddi treti t¥idy, ktery zaroven
a) dosdhl véku nejméné 20 let,
b) mé nejméné dvouletou praxi v pofddani a rozhodovani soutéZzi ROB, z toho nejméné
1 rok na soutézich druhého stupné,
c) sloZil predepsanou zkousku.
Rozhod¢im treti tiidy se mtize stat kazdy, kdo zarover:
a) dosdhl véku 18 let,
b) slozil pfedepsanou zkousku.

E2.2. Nejméneé 1x za 3 roky je rozhod¢i povinen absolvovat alespon diléi proskoleni z Pravi-
del poradané pro rozhod¢i prislusné t¥idy, nestanovi-li Rada AROB jinak.

F.2.3. Kvalifika¢ni tfida rozhod¢iho je platna 5 let od data vykonani zkousky po potvrzeni or-
ganem, ktery je opravnén tfidu rozhod¢iho potvrdit. Rozhod¢i je povinen nejméné jednou za
3 roky absolvovat skoleni rozhod¢ich a predloZit seznam soutéZi, na nichZ se podilel jako roz-
hod¢i s uvedenim piislusné funkce (hlavni rozhoddi, stavitel, start, cil, delegét, ¢len jury). Pfi
splnéni podminky absolvovani skoleni rozhod¢ich a vykonu nejméné 1 funkce rozhod¢iho za
1 rok se kvalifika¢ni tfida automaticky prodluzuje na dobu 5 let od posledniho absolvovaného
Skoleni. Rozhod¢i miiZze rovnéZ pozadat o prodlouZeni platnosti kvalifika¢ni tfidy, pokud ne-

absolvoval skoleni v pfedepsaném terminu. V takovém piipadé je povinen pfedloZzit seznam
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soutézi, na nichz se podilel jako rozhod¢i s uvedenim piislusné funkce a slozit zkousku formou

pisemného testu (viz ¢l.|F.5.2)).
E3. Prukaz rozhodéiho a evidence rozhodéich

E.3.1. Priikaz rozhod¢itho ROB je zakladnim dokumentem rozhodé¢iho. MtizZe byt veden v lis-
tinné nebo elektronické podobé. Priikaz rozhod¢iho obsahuje nejméné tyto tidaje:

a) jméno, pffjmeni a datum narozent,

b) kvalifika¢ni tfidu a datum jejitho udéleni nebo prolongace.

E.3.2. Evidenci rozhod¢ich vede oddil ROB a AROB. Priikazy rozhod¢im vydava a potvrzeni
véetné prolongace v nich provadi:

a) Rada AROB u rozhod¢ich prvni tfidy,

b) oddil ROB u rozhodc¢ich druhé a tteti tfidy.

F4. ZkusSebni komisaf

F4.1. Za dcelem provadeéni zkousek rozhod¢ich ROB jmenuje Rada AROB pottebny pocet
zkuSebnich komisait, ktefi provadéji zkousky z Pravidel a dalsich souvisejicich pfedpisti:

a) v komisi u zkousek rozhod¢ich prvni tf¥idy,

b) samostatné v ostatnich pfipadech.

F4.2. ZkuSebni komisat mtize v rdmci své ptisobnosti pfenést pravo provadét zkousky roz-
hodcich tfeti tfidy na jinou osobu, kterd je rozhod¢im minimdalné druhé tiidy a je zptisobild
zkousku provést. To jej nezbavuje odpovédnosti za rozhodnuti o pfiznani kvalifikace rozhod-
&ho tietf tridy.

F.4.3. Zkusebni komisat absolvuje skoleni a zkousky v rozsahu stanoveném Radou AROB.

E5. Zkousky rozhodcich

E5.1. ZkuSebni komisat (komise) provadi zkousku znalosti téchto pfedpistt ROB:

a) Pravidla,

b) Soutézni fad,

¢) Klasifikaéni fad,

d) Pfestupni fad,

e) Disciplinarni ¥ad,

f) Organizacni a zkuSebni fad pro rozhoddi.
E5.2. Zkouska se provadi formou pisemného testu nebo tistniho pohovoru. P¥i tistnim poho-
voru voli zkusebni komisaf otdzky podle vlastniho uvézeni a s ohledem na kvalifika¢ni tfidu,
o niz zkouSeny usiluje; otazky pro pisemné testy sestavuje zkuSebni komisaf povéfeny Radou
AROB v nésledujicim sloZeni:

a) 15 otdzek na znalosti Pravidel,

b) 5 otdazek na znalosti pfedpisti uvedenych v ¢l pod pism. b) az f).
K tspésnému sloZeni zkousky je zapottebi sloZeni vSech predepsanych ¢asti pro danou kva-
lifika¢ni tfidu rozhod¢iho. O sloZeni Gistniho pohovoru rozhoduje zkuSebni komisai (komise),
pro sloZeni pisemného testu je nutné:

a) spravné zodpovézeni alespori 12 otdzek u zkousek rozhodciho tteti t¥idy,

b) spravné zodpovézeni alesponi 15 otdzek u zkousek rozhodc¢iho druhé tridy,

¢) spravné zodpovézeni alespori 18 otazek u zkousek rozhod¢iho prvni tiidy.

E5.3. Pfi netspésném pokusu miize zkousSeny pozddat do 3 mésictt Radu AROB o opako-
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadi stejny zkusebni komisaf (komise) v nejblizsim
mozném terminu dle rozhodnuti Rady AROB.
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E5.4. O vykonani zkousky rozhod¢iho vyrozumi zkusebni komisai (komise) p¥islusny organ,

ktery rozhod¢imu vyda priikaz a potvrdi ziskanou tfidu rozhod¢iho.

Vzor pisemného testu:

poradani soutéZe na dalsi rok?

OTAZKA — zakrouZkujte sprdvnou odpo- A B C

véd’ (0 az 3 spravnych!)
1. | Kdo nepatfi mezi ¢inovniky soutéze? stavitel trati tajemnik hlavni technik
2.|Kdy je nejpozdéjsi termin pro piihlaseni 30. zari 31. fijna 31. prosince

nosti rozhod¢iho?

3. | Co musi byt vZdy uvedeno v propozicich || jména ¢inovnikti | soutézni kategorie | termin pfihlasek
soutéze?
4. | Kdo miiZe podat ndvrh na zruSeni zdvodu? || hlavni rozhodéi jury zdvodu startér
5. | Kolik ¢lentt md jury zavodu? 3 4 5
6. | Ke kterym kategoriim 1ze zfidit elitni kate- M14 D16 M20
gorii?
7.|Jaké je povolena zakladni odchylka od 5% 10 % 20 %
efektivniho ¢asu vitéze?
8.|Jaké minimdlni vzdalenosti vysila¢a od 300 m 400 m 500 m
sebe nikdy neplati na kratké trati?
9. | Pti kterém MCR Ize urcit povinnost v po- dlouh4 trat’ sprint Stafety
fadi vyhledavéni kontrol?
10. | Ve kterych zavodech lze stanovit vyménu dlouh4 trat’ sprint Stafety
mapy?
11. | Pii kterych soutéZich prvniho stupné trva | klasicka trat’ kratk4 trat’ dlouh4 trat’
vysilaci cyklus 5 minut?
12. |Jakd je pfedepsand velikost lampionu pfi|| 20 cmx20cm 30 cmx30 cm 40 cm x40 cm
zavodé na kratké trati?
13. | Ktery koridor je vzdy tfeba dodrZet? oboustranny startovni cilovy
14.|Jak dlouho po zdpadu slunce mftize 1 hodinu 2 hodiny 3 hodiny
nejdfive odstartovat no¢ni zavod?
15. | Cim je vyznaceno misto cile? cflovou ¢arou transparentem | koncem koridoru
16. | Kolik titul Mistra CR Ize béhem roku ma- 7 8 9
ximdlné ziskat v kategorii M20?
17. | Kolik je minimdlni pocet zdvodnikt v kat. neni uréen 3 5
pro zisk II. VT z 1 zavodu?
18.| Co v8e uvadi na pfestupnim listku oddil, razitko podpis slovni souhlas
ze kterého zavodnik prestupuje?
19. | Jaka je maximalni vySe penéZzité pokuty pro 1000 Ke 5000 K¢ 10000 K¢
oddil?
20. |Jakéd je maximalni doba pozastaveni ¢in- 1 rok 2 roky 5 let
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PRILOHA G — ORGANIZACNI A ZKUSEBNI RAD
PRO TRENERY

G.1. Vseobecna ustanoveni

G.1.1. Trenérem ROB je vychovny pracovnik, ktery ¥idi tréninkovy proces sportovcti v ROB
s cilem dosdhnout co nejlepsi sportovni vykonnosti u jednotlivcd i kolektivu.

G.1.2. Trenér pfi svém ptlisobeni na sportovce uplatiiuje potiebné formy a metody préce z ob-
lasti pedagogicko-psychologické, sportovné-technické, biologické a fyziologické s ohledem na
vék a sportovni vyspélost svych svéfenct.

G.1.3. Trenér je povinen absolvovat pottebna skoleni a zkousky, které jsou pfedpokladem jeho
Uspesné prace.

G.1.4. Trenér ma pravo na odménu za vykonanou préci a na ndhradu nutnych vydajti souvi-
sejicich s jeho ptisobenim ve funkci trenéra, neni-li dohodnuto jinak.

G.2. Kuvalifika¢ni t¥idy trenéra

G.2.1. Trenéfi ROB se zafazuji do téchto kvalifika¢nich t¥id:

a) trenér prvni t¥idy (I. tfidy),

b) trenér druhé tfidy (IL. t¥idy),

) trenér treti tfidy (III. tfidy).

Trenérem prvni tfidy se miiZe stat pouze trenér druhé tiidy, ktery zaroven:

a) dosdhl véku nejméné 24 let,

b) mé& nejméneé Sestiletou praxi v tréninkové ¢innosti,

c) absolvoval Trenérskou $kolu FTVS UK Praha a slozil pfedepsanou zkousku nebo absol-
voval jiné vysokoskolské vzdélani s aprobaci na trenérstvi nebo télesnou vychovu a do-
plnil si ho o vzdélani ze specializace ROB.

Trenérem druhé t¥idy se miiZe stat pouze trenér tfeti tfidy, ktery zaroveri:

a) dosahl véku nejméné 21 let,

b) mé& nejméné tfiletou praxi v trenérské ¢innosti,

¢) absolvoval skoleni v rozsahu uvedeném v ¢l a slozil pfedepsanou zkousku.

Trenérem teti tfidy se mtzZe stat kazdy, kdo zarover:
a) dosdhl véku nejméné 18 let,
b) absolvoval $koleni v rozsahu uvedeném v ¢l. a slozil predepsanou zkousku.

G.2.2. Kvalifika¢ni tfidu trenéra udéluje Rada. Nejméné kazdé 3 roky je trenér povinen ab-
solvovat dil¢i Skoleni. Pokud stanovené dil¢i Skoleni trenér neabsolvuje, mlize mu byt tfida
sniZena, pfipadné i zcela odejmuta.

G.3. Prikaz trenéra a evidence trenérii
Prikaz trenéra ROB je zdkladnim dokumentem trenéra. Miize byt veden v listinné nebo elek-
tronické podobé. Priikaz trenéra obsahuje nejméné tyto tidaje:
a) jméno, pfifjmeni a datum narozent,
b) kvalifika¢ni tfidu a datum jejtho udéleni p¥ip. sniZeni.
Evidenci trenérti vede oddil ROB a AROB.

G.4. Zkousky trenéru

G.4.1. Za tcelem provadéni zkousek trenértt ROB jmenuje Rada AROB pottebny pocet zku-
Sebnich komisafti s odpovidajici kvalifikaci, ktefi provadéji zkousky:

a) v komisi u zkousek trenérii druhé tfidy,

b) samostatné u zkousek trenérti tfeti tridy.
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Za zkousky trenért prvni tfidy se povazuji zavére¢né zkousky Trenérské skoly FTVS UK Praha
se specializaci ROB nebo vSechny naleZitosti zdvére¢né zkousky jiného vysokoskolského vzde-
lani s aprobaci na trenérstvi nebo télesnou vychovu véetné zkousek ze specializace ROB.

G.4.2. Zkouska trenéru druhé a tfeti tfidy se provadi tstni nebo pisemnou formou. P¥i ne-
uspésném pokusu miiZze zkouseny pozddat zkusebniho komisate (zkusebni komisi) o opako-
vani zkousky. Zkousku lze opakovat nejdiive po uplynuti 2 mésicti od pfedchozi netispésné
zkousky a opakovanou zkousku provadi stejny zkuSebni komisat (zkuSebni komise). V pii-
padé, Ze zkouseny opétovné nevyhovi u zkousky, je povinen absolvovat nové $koleni a teprve
poté pozadat o provedeni zkousky. O vykondni zkousky trenéra vyrozumi zkuSebni komisaft
(zkuSebni komise) AROB, kterd vyda trenérovi pritkaz a potvrdi tfidu trenéra.

G.5. Pirechodnd ustanoveni

G.5.1. Kvalifika¢ni tfidy trenéra potvrzené Radou AROB do vydani tohoto pfedpisu se pova-
Zuji za platné a potvrzené v souladu s timto pfedpisem a vztahuje se na né ustanoveni ¢l.

G.5.2. Rada AROB mtiZe na zakladé pisemné Zadosti trenéra uznat pro zafazeni do prvni
kvalifika¢ni tfidy i jiné vysokoSkolské vzdélani s télovychovnym zaméfenim, pokud trenér
spliiuje ostatni podminky a sloZil zkousku ze specializace ROB.

G.6. Rozsah Skoleni trenért druhé a treti t¥idy

Jednou z podminek pro ziskdni kvalifikace trenéra ROB druhé nebo tteti tfidy je absolvovani
Skoleni o ndsledujicim rozsahu a obsahu:

| [Obsah skoleni [ Potet hod. II. tfida [ Pocet hod. IIL. tifda |
1. | Sportovni trénink 2 2
2. | Pedagogika sportu 1 1
3. | Psychologie sportu 1 1
4.| Anatomie, fyziologie 2 2
5. | Prvni pomoc, prevence trazl 2 2
6. | Hygiena, vyZiva, regenerace 1 1
7. | Orientacni pfiprava 1 1
8. | Sportovni management 1 1
9. | Specializace ROB 9 7
9a. | Technika zamérovdni 2 1
9b. | Taktika 2 1
9c. | Pravidla ROB 1 1
9d. | Vedent tréninku 2 2
e. | Cvicent a praktické ptiklady 1 1
9f. | Technickd zatizeni ROB 1 1
10. | Zkousky 1 1
[ [Celkem I 21 19
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